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Prime 4 
4-Deck Standalone DJ System mit 10-Zoll Touchscreen

4-Deck Standalone DJ System 
mit 10-Zoll Touchscreen

• 4-Deck Standalone-Engine Prime DJ-
System

• 10-Zoll-HD-Multi -Touch-Display mit 
Gestensteuerung

• Spezieller XLR-Zonenausgang für Musik in 
einem separaten Raum

• Integrierter 2,5-Zoll-SATA-
Laufwerksschacht

• 6-Zoll robustes Jog Wheel aus Metall mit 
HD-Zentraldisplay

• (4) zuweisbare Eingangskanäle für externe 
Medienquellen

• (2) dedizierte XLR-Eingänge für Mikrofone 
mit individueller Steuerung

• StagelinQ-Anschluss für Event/Pro DJ-
Beleuchtung und Videosteuerung

• Spielt unkomprimierte Audioformate (FLAC, 
ALAC, WAV) ab.

• Knackige 24-Bit-Denon-DJ-Audioqualti tät
• (4) USB- und (1) SD-Medieneingänge für 

die Musikwiedergabe
• Unterstützung für USB-Tastaturen
• Demnächst verfügbar | Serato DJ Pro 

control enablede

Das leistungsstärkste und fortschritt lichste DJ-System der Welt ist angekommen.
Kontrolliere jeden Gig, jedes Publikum, jedes Genre, jede Veranstaltung und jeden Ort! Der Multi core-Prozessor Prime 
4 stellt dir deine gesamte Musiksammlung zur Verfügung. Mit der 4-Deck Hardware-Kontrolle und dem fortschritt lichen 
Touchscreen-Workfl ow perfomst du jedes DJ-Set, überall und jederzeit. 

4-Kanal Standalone DJ Power
Darauf hat die globale DJ-Community gewartet: Ein All-in-One, vollständig autonomes 4-Deck-DJ-System ohne Laptop 
- Pure, uneingeschränkte Leistung und Wiedergabefähigkeit! Robustes Metallgehäuse, das den Anforderungen des DJ-
Lebens gerecht wird.

Verstellbarer Winkel, 10-Zoll-Touchscreen
Wähle Tracks aus, betrachte Wellenformen, interagiere mit deiner digitalen Musiksammlung und betrachte wichti ge DJ-
Parameter, mit takti ler Multi -Gesture-Steuerung - es ist das Touchscreen-Erlebnis, das du erwartest und verdienst.

Unabhängiger Zonenausgang
Sende eine eigene, Back-to-Back-Musik-Wiedergabeliste an einen separaten Ort, während du den Dancefl oor im 
Hauptraum befi ehlst - kontrolliere die Sti mmung, Lautstärke und den EQ, um den Sound präzise auf dein Publikum 
abzusti mmen.

• Spezieller XLR-Zonenausgang mit Gain- und EQ-Regler
•  Automati sche Übertragung von Back-to-Back-Musik in den zweiten Raum
• Weise einfach einen der 4 Wiedergabekanäle der Zone zu
• Geniesse die Party in einem Raum, entspanne dich im anderen
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Keine Grenzen für Medienquellen
Greife über vier USB-Eingänge, einen SD-Karten Slot und einen integrierten 2,5-Zoll-SATA-Laufwerksschacht 
unter dem Bedienfeld auf umfangreiche Musikbibliotheken zu. Verwende eine dieser Medienquellen, um deine 
gesamte DJ-Set-Performance aufzunehmen! Mit USB-Tastatur-Unterstützung für opti miertes Track-Browsing 
und Wiedergabemöglichkeiten für unkomprimierte Audioformate (FLAC, ALAC, WAV) bietet Prime 4 die gesamte 
Musiksammlung mit einer Konnekti vität, die einen soforti gen, unkomplizierten Zugriff auf deine Sound-Bibliothek 
garanti ert.

Mix, Blend und Shape
Pro-Club-Mixer mit vier Kanal Line-Fadern, die jeweils mit 3-Band-EQ und Gain ausgestatt et sind. Zudem lassen sich 
alle vier Eingänge den umschaltbaren Line/Phono-Eingängen zuweisen. Ein austauschbarer Denon DJ Crossfader rundet 
dieses leistungsstarke Paket ab.

8 Performance-Triggerpads
Benutze die superschnellen Hot-Cue-Pads  für‘s Track Remixing und Beat-Joggling. Teile Bars und Beats mit Rolls, Slicer 
und Advanced Looping auf!

Mikrofonanschlüsse
Schliesse 2 Mikrofone gleichzeiti g an. Jedes mit separaten EQ-, Lautstärke- und Effekt-Reglern sowie Punch-in-On/Off- 
und Talkover-Opti onen für den mobilen Einsatz.

Ausdrucksstarker Multi -FX mit dedizierten Displays
Arti kuliere, visualisiere und gestalte deinen eigenen, einzigarti gen Sound und wähle aus 13 verschieden strukturierten 
DJ Effekten, die aus dem Festi val/Club X1800 Prime Mixer porti ert wurden.

Doppelfunkti onaler Sweep FX und Filter
Ein einziger Encoder ermöglicht die takti le Klangbearbeitung mit dynamischen Eff ekten und Filter.

Ausgezeichnete Jog Wheels
Ultra-reakti ve, berührungsempfindliche kapaziti ve Jog Wheels mit HD-Central-Screen, der alle Infos inklusive DJ-
Markenlogo oder Play-Track-Artwork anzeigt. Verändere das Aussehen zusätzlich mit dem anpassbaren RGB-Lichtring.

Timestretch und Key-Matching-Audio
Der branchenführende Timestretch-Algorithmus ermöglicht DJs extreme Tonhöhen- und Tempo-Manipulati onen sowie 
harmonische Anpassungen des Audiomaterials in Produkti onsqualität.

Auf Langlebigkeit ausgelegt
Prime 4 basiert auf mehr als 25 Jahren hervorragender Denon DJ-Audiotechnik und Ferti gungsqualität, mit robuster 
Metallbauqualität und detailliertem, unverfälschtem 24-Bit Audio. Nichts klingt so gut, sieht so gut aus und fühlt sich so 
gut wie das Prime 4 Standalone 4-Kanal DJ System. Da es kein vergleichbares Konkurrenzmodell auf dem Markt gibt, 
bietet Prime 4 eine erschwingliche DJ-Technologie, die jedes andere Produkt um Jahre überfl ügelt.

Visualisiere die Show mit Prime 4
Mit der StagelinQ-Integrati on von Prime 4 können DJs mit Soundswitch, Timecode und Resolume eindrucksvolle, visuell 
dynamische Licht- und Videoszenen erstellen.

Entdecke Soundswitch htt ps://youtu.be/cSpas1-jh7s
Entdecke Resolume htt ps://youtu.be/Hn6q_bhl1QA
Entdecke Timecode htt ps://youtu.be/Ude3d3Gb6V0

Engine Prime Music Management
Importi ere deine digitale Musiksammlungen mühelos aus iTunes, Serato DJ Pro, Nati ve Instruments Traktor Pro und 
Rekordbox mit der kostenlosen Engine Prime Musikmanagementsoft ware von Denon DJ oder dem Prime 4 selbst

• Importi ere vorhandene Wiedergabelisten, Ordner, Hot Cues und Loop-Informati onen
• Integrierte Unterstützung auch für Nati ve Instruments Traktor verfügbar
• Prime 4 analysiert intern Musikdaten, ohne dass ein Laptop benöti gt wird
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Die wichti gsten Eigenschaft en
• 4-Deck Standalone-Engine Prime DJ-System
• 10-Zoll-HD-Multi -Touch-Display mit Gestensteuerung
• Spezieller XLR-Zonenausgang für Musik in einem separaten Raum
• Integrierter 2,5-Zoll-SATA-Laufwerksschacht
• 6-Zoll robustes Jog Wheel aus Metall mit HD-Zentraldisplay
• (4) zuweisbare Eingangskanäle für externe Medienquellen
• (2) dedizierte XLR-Eingänge für Mikrofone mit individueller Steuerung
• StagelinQ-Anschluss für Event/Pro DJ-Beleuchtung und Videosteuerung
• Spielt unkomprimierte Audioformate (FLAC, ALAC, WAV) ab.
• Knackige 24-Bit-Denon-DJ-Audioqualti tät
• (4) USB- und (1) SD-Medieneingänge für die Musikwiedergabe
• Unterstützung für USB-Tastaturen
• Demnächst verfügbar | Serato DJ Pro control enabled
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Frequency Response 20Hz – 20kHz (±1dB)
Dynamic Range > 1 17dB (A-weighted)
Signal-to-Noise Rati o > 93dB (A-weighted)
Headroom Line Input > 15dB

Mic Input > 20dB
Outputs > 20dB

Channel Separati on < -90dB (1kHz, unity)
THD Line/Phono < 0.01% (1kHz, unity)

Micophone <0.02% (1kHz, unity)
Analogue Input Microphone -40dBu (unity)

-60dBu (minimum)
Line +15dBV (minimum)

0dBV (maximum)
Analogue Output Master, Balanced +24dBu (maximum)

+4dBu (unity)
Master, Unbalanced +20dBu (maximum)

0dBu (unity)
Zone, Balanced +24dBu (maximum)

+4dBu (unity)
Booth +24dBu (maximum)

+4dBu (unity)
Headphone Output < 150mW

Connecti ons Audio Outputs (2) XLR outputs (master left /right, balanced)
(1) RCA output pair (master left /right, unbalanced)
(2) XLR outputs (booth left /right, balanced)
(2) XLR outputs (zone left /right, balanced)
(1) 1/4” (6.35mm) stereo output (headphones)
(1) 1/8” (3.5mm) stereo output (headphones)

Connecti ons Audio Inputs (2) RCA input pairs (line-level, unbalanced)
(2) RCA input pairs (phono- or line-level, unbalanced)
(2) XLR+1/4” (6.35mm) input

Other (4) USB ports (for USB drives, 5V, 1A)
(1) USB port (to computer)
(1) Ethernet port
(1) IEC power cable input

Power Connecti on

Voltage

Consumpti on

IEC

100–240VAC, 50/60Hz

43W~45W (with smartphone charging from USB4 port)
38W~39W (without smartphone charging)

Dimensions (B x T x H) 728.47 x 496.82 x 103.63mm

Weight 9.7kg

Technische Spezifi kati onen


