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FRFR-108
2000W Full-Range Flat-Response Powered Guitar Cabinet

Das Beste aus deinem Multi-FX / Amp Modeller herausholen 
Damit du das Beste aus der heutigen Gitarren Modeling-Technologie herausholen kannst, solltest du nicht 
mehr einen herkömmlichen Verstärker mit begrenztem Frequenzgang einsetzen, sondern den FRFR-108.

FRFR-108 ist ein 2000 Watt Fullrange, Flat-Response Powered Cabinet, welches das HeadRush Pedalboard 
oder jeden anderen Multi-FX/ Amp Modeler perfekt ergänzt. Er verfügt über ein 2-Weg Lautsprechersystem, 
zwei XLR/TRS ¼” Kombieingänge mit individueller Lautstärkekontrolle, Kontur-EQ und ein leichtes Gehäuse. 

Optimal abgestimmt, Perfekt ausbalanciert
Höre deine Rigs, wie sie schon immer sein sollten! Der HeadRush FRFR-108 verfügt über einen speziell abge-
stimmten 8“ Tieftöner und einen Hochfrequenz-Kompressionstreiber, die über den gesamten Frequenzbereich 
ein klares und ehrliches Klangbild ohne Färbung liefern. Der Contour EQ ermöglicht auch auf “wummrigen” 
Bühnen ein gutes Monitoring.

Hohe Ausgangsleistung 
Der HeadRush FRFR-108 bietet 2000 Watt Peakleistung, die für Klarheit und  Durchsetzungsvermögen sorgt. 
Über den XLR-Ausgang sendet der FRFR-108 das Gitarrensignal nahtlos an ein FOH-Mischpult oder verbindet 
weitere FRFR-108 Cabinets, wenn mehr Bühnenlautstärke erforderlich ist. Egal, ob du den FRFR-108 als Bo-
denmonitor oder als Hauptverstärker verwendest, alle wichtigen Strom- und Anschlussmöglichkeiten sind da, 
um sicherzustellen, dass du für jedes Szenario gerüstet bist.

Unkomplizierte Anschlussmöglichkeiten
Was auch immer die Situation  erfordert, der HeadRush FRFR-108 bietet alle erdenklichen Anschlussmög-
lichkeiten auf der Bühne oder im Proberaum. Mit 2 XLR/TRS ¼“ Kombieingängen, die jeweils mit separaten 
Lautstärkeregler und Clip-Indikator ausgestattet sind, ist das Verstärken und Mischen von zwei verschiedenen 
Signalquellen ganz einfach - und mit dem praktischen Ground-Lift-Schalter eliminierst du unerwünschte Stör-
geräusche an Veranstaltungsorten mit Erdungsproblemen.

2000W Full-Range Flat-Response Powered 
Guitar Cabinet

Speziell abgestimmte 8” Tieftöner und 
Hochfrequenz-Kompressionstreiber liefern 
einen präzisen Frequenzgang über den 
gesamten Übertragungsbereich ohne 
Färbung.

2000 Watt (peak) Leistung (1000W 
kontinuierlich) liefern Klarheit und viel Punch.

(2) XLR/TRS ¼-Zoll  Kombieingänge mit 
unabhängigen Lautstärkereglern und 
Clipanzeige.

Contour EQ hilft auf “wummrigen” Bühnen.

Ground-Lift Switch eliminiert unerwünschte 
Erdungsprobleme.

XLR  sendet das Signal an den FOH-Mischer 
oder an ein weiteres FRFR-108.

Leichtes Gehäuse, lässt sich als Boden-Monitor 
oder auf einem Stativ einsetzen.
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Die wichtigsten Eigenschaften

• Speziell abgestimmte 8” Tieftöner und Hochfrequenz-Kompressionstreiber liefern einen präzisen 
Frequenzgang über den gesamten Übertragungsbereich ohne Färbung

• 2000 Watt (peak) Leistung (1000W kontinuierlich) liefern Klarheit und viel Punch
• (2) XLR/TRS ¼” Kombieingänge mit unabhängigen Lautstärkereglern und Clipanzeige
• LF Treiber: 8” (203mm) mit 2.5” (65mm) Hochtemperatur-Schwingspule
• HF Treiber: 1.4” (35mm) Neodym-HF-Treiber mit Präzisionshohlleiter
• Frequenzweiche: 2.5kHz
• Maximum SPL: 129dB peak, 126dB kontinuierlich (dB SPL @ 1 m)
• Frequenzgang: 62 Hz – 20 kHz (±3dB)
• Frequenzbereich 52 Hz – 22 kHz (-10dB)
• Horn Abstrahlverhalten: 90° H x 60° V nominal
• Contour EQ hilft auf “wummrigen” Bühnen 
• Ground-Lift Switch eliminiert unerwünschte Erdungsprobleme
• XLR  sendet das Signal an den FOH-Mischer oder an ein weiteres FRFR-108

Technische Spezifi kationen

Ausgangsleistung 2000 W (peak, 1300 LF + 700 HF)

1000 W (kontinuierlich RMS, 650 LF + 350 HF)

Treiber Tief-Frequenz 8” (203 mm) Treiber, 2.5” (65 mm) high-temperature voice coil

Hoch-Frequenz 1.4” (35 mm) neodymium driver with precision waveguide

Trennfrequenz 2.5KHz

Max. SPL 129 dB (peak), 126 dB (kontinuierlich) (dB-SPL @ 1 m)

Frequenzgang 62 Hz – 20 kHz (+3 dB)

Frequenzbereich 52 Hz – 22 kHz (-10 dB)

Horn Abstrahlverhalten 90 horizontal x 60° vertikal (nominal) 

Equalizer Contour Switch mit  +3 dB Tief- und Hoch-Frequenz Boost

Anschlüsse (2) XLR/TRS ¼” (6.35 mm) Kombo-Eingänge

(1) XLR link Ausgänge

(1) IEC Stromkabelanschluss

Kontrolle Power Switch, (2) Lautstärkekontrolle (1 pro Eingang), EQ Contour Switch, Ground-Lift Switch

Anzeigen Power LED (Rückseite), Clip Limiter LED

Schutz Electronic Clip, thermal & transducer overdrive

Strom Anschluss IEC

Eingangsspannung 100 V~, 110–120 V~, 220–240 V~; 50/60 Hz (switchable)

Sicherung 100–120V T10AL AC250V 220–240V T5AL AC250V

Strombedarf 800 Watt

Gehäuse Trapezförmig, Spritzguss Polypropylen Gehäuse mit Lochblechgitter aus Stahl

Befestigung Standard 36 mm Pole Socket

Dimensionen 434 x 256 x 245 mm

Gewicht 9.2 kg


