






CARACTÉRISTIQUES
UN CENTRE DE STUDIO COMPLET
Véritable �euron des systèmes de production musicale autonomes, la MPC XL est 
un studio tout-en-un. Produisez l'intégralité de votre album, contrôlez votre 
matériel externe et gérez votre con�guration depuis un seul instrument puissant, 
sans ordinateur.

PUISSANCE DE TRAITEMENT EXCEPTIONNELLE
Équipé d'un nouveau processeur Gen 2 à 8 cœurs avec 16 Go de RAM, la MPC XL 
o�re quatre fois plus de puissance que les MPC précédentes. Chargez plusieurs 
instruments Plug-in, exécutez des sessions complexes et naviguez dans vos projets 
sans interruption.

FORMES D'EXPRESSION CRÉATIVES ÉTENDUES
Les pads MPCe avec capteurs 3D ouvrent de nouvelles possibilités d'expression 
pour la création de rythmes et la production. Chaque pad dispose de quatre 
quadrants distincts qui o�rent un contrôle X/Y étendu, un morphing sonore, des 
boucles, des superpositions et des modulations pour une expérience de jeu 
extrêmement dynamique.

CONTRÔLE PRÉCIS POUR CHAQUE FLUX DE TRAVAIL
L'écran tactile HD multitouch inclinable de 10.1" vous permet d'a�cher et d'accéder 
facilement à tous les éléments de votre production. La MPC XL dispose de 16 
contrôleurs Q-Link, chacun avec son propre écran OLED, qui vous fournissent un 
retour visuel clair lors du mixage, de l'édition et de la conception sonore. Grâce à XL 
Channel Command, vous pouvez accéder rapidement et intuitivement aux niveaux, 
aux départs, aux sorties et aux paramètres d'enregistrement à l'aide d'un écran 
OLED et d'un encodeur séparés. Une bande tactile assignable vous o�re un contrôle 
sur les e�ets, les répétitions de notes, les faders et bien plus encore. 



CARACTÉRISTIQUES
OUTILS DE SÉQUENÇAGE AVANCÉS
Concevez, modi�ez et réalisez vos idées grâce au séquenceur 16 pas intégré 
avec boutons de fonction RVB. Que vous créiez des rythmes complexes, 
séquenciez des synthétiseurs externes ou arrangiez des clips, ce système vous 
o�re un contrôle total sur l'ensemble de votre �ux de travail.

FONCTIONS DE CONNECTIVITÉ E/S COMPLÈTES 
Connectez tout votre studio grâce à des entrées et sorties professionnelles: 
deux entrées combo XLR/TRS avec préamplis micro et alimentation fantôme, 
des entrées instrument dédiées pour les guitares et les claviers, huit sorties 
ligne individuelles pour le routage et le mixage, ainsi que huit sorties CV/Gate 
stéréo (3.5 mm) avec un total de 16 canaux CV. L'USB-C o�re 24 entrées et 
sorties audio, 32 canaux MIDI et un échantillonnage �uide à partir d'appareils 
mobiles.

STOCKAGE ET CONFIGURATIONS ADAPTÉS À VOTRE RYTHME
Connectez tout votre studio grâce à des entrées et sorties professionnelles: 
deux entrées combo XLR/TRS avec préamplis micro et alimentation fantôme, 
des entrées instrument dédiées pour les guitares et les claviers, huit sorties 
ligne individuelles pour le routage et le mixage, ainsi que huit sorties CV/Gate 
stéréo (3.5 mm) avec un total de 16 canaux CV. L'USB-C o�re 24 entrées et 
sorties audio, 32 canaux MIDI et un échantillonnage �uide à partir d'appareils 
mobiles.

UNE SOURCE D'INSPIRATION IMMERSIVE
Commencez immédiatement la production grâce à une bibliothèque 
complète d'instruments, d'e�ets et d'échantillons de haute qualité. Le pack 
logiciel fourni avec la MPC XL o�re une boîte à outils complète et inspirante 
pour les beatmakers, les producteurs, les adeptes du �nger drumming, les 
musiciens sans DAW, les synthétiseurs et les auteurs-compositeurs.





DIGITAL AUDIO SYSTEM 
ADCs: 24-bit @ 44.1, 48, 88.2, or 96 kHz 
DACs: 24-bit @ 44.1, 48, 88.2, or 96 kHz 
Digital Signal Processing: 32-bit �oating point 

MIC INPUTS 1–2
(2) balanced XLR+1/4” (6.35 mm) TRS
Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz (+0.19/-0.16 dB)
Dynamic Range: 109.8 dB (A-weighted)
SNR: 109.3 dB (1 kHz, +4 dBu, A-weighted)
THD+N: 0.001% (1 kHz, +4 dBu, -1 dBFS)
Preamp EIN:
- 134 dBu (max gain, 40 Ω source, A-weighted)
- 129 dBu (max gain, 150 Ω source, unweighted)
Maximum Input Level: +12.7 dBu 
Sensitivity: -45.5 dBu 
Gain Range: 58.2 dB

LINE INPUTS 1–2 
(2) balanced XLR+1/4” (6.35 mm) TRS
Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz (+0.09/-0.05 dB)
Dynamic Range: 109.8 dB (A-weighted)
SNR: 109.4 dB (1 kHz, +4 dBu, A-weighted)
THD+N: 0.001% (1 kHz, +4 dBu, -1 dBFS)
Maximum Input Level: +20.1 dBu
Sensitivity: -9.6 dBu
Gain Range: 29.7 dB

LINE INPUTS 3–4 
(2) balanced 1/4” (6.35 mm) TRS
Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz (+0.09/-0.05 dB)
Dynamic Range: 110.8 dB (A-weighted) 
SNR: 109.7 dB (1 kHz, +4 dBu, A-weighted) 
THD+N: 0.001% (1 kHz, +4 dBu, -1 dBFS) 
Maximum Input Level: +20.3 dBu 
Sensitivity: -10.3 dBu 
Gain Range: 30.6 dB 

INSTRUMENT INPUTS 1–2 
(2) unbalanced 1/4” (6.35 mm) TS
Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz (+0.15/-0.05 dB) 
Dynamic Range: 111.0 dB (A-weighted)
SNR: 109.6 dB (1 kHz, +0 dBu, A-weighted)
THD+N: 0.0013% (1 kHz, +0 dBu, -1 dBFS)
Maximum Input Level: +10.1 dBu
Sensitivity: -19.6 dBu
Gain Range: 29.7 dB

PHONO INPUTS 
(2) unbalanced RCA
Dynamic Range: 103.3 dB (A-weighted, 65 mVrms @ 1 kHz, 
-1 dBFS, 20 Ω source)
SNR: 97 dB (A-weighted, 4 mVrms @ 1 kHz, 20 Ω source) 
THD+N: 0.036% (1 kHz, -46 dBu, -1 dBFS) 
Maximum Input Level: 65 mVrms (1 kHz) 
Sensitivity: 2 mVrms (1 kHz)

MAIN OUTPUTS 1–2 
(2) impedance-balanced 1/4” (6.35 mm) TRS
Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz (+0.06/-0.31 dB) 
Dynamic Range: 115.6 dB (A-weighted)
THD+N: 0.003% (1 kHz, -1 dBFS)
Maximum Output Level: +20.3 dBu
Output Impedance: 100 Ω

LINE OUTPUTS 3–8 
(6) impedance-balanced 1/4” (6.35 mm) TRS
Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz (+0.06/-0.24 dB) 
Dynamic Range: 116.3 dB (A-weighted)
THD+N: 0.005% (1 kHz, -1 dBFS)
Maximum Output Level: +20.4 dBu
Output Impedance: 100 Ω

HEADPHONE OUTPUTS 
(1) 1/4” (6.35 mm) stereo headphone
(1) 1/8” (3.5 mm) stereo headphone
Dynamic Range: 100.6 dB (A-weighted)
THD+N: 0.025% (1 kHz, -1 dBFS, 10 mW/channel into 32 Ω 
headphones)
Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz (+0.06 / -0.31 dB) 
Maximum Power Delivered: 260 mW (<1% THD, 32 Ω 
headphones)
Maximum Output Level: +20.4 dBu
Output Impedance: 32 Ω

PADS 
(16) velocity- and pressure-sensitive pads with 3D sensing
(8) banks (selectable via Pad Bank buttons)
KNOBS 
(17) 360° touch-sensitive Q-Link knobs
(1) 360° encoder with push
(7) 270° knobs (gain, mix, level)

BUTTONS 
(105) dedicated buttons
(36) single-color LED
(43) dual-color LED
(1) dual-color + red
(17) RGB LED
(8) unlit

DISPLAYS 
(1) 1280×800 full-color, optically bonded, multi-touch display 
(10.1” / 256.5 mm)
(17) monochrome 128×32 OLED displays

CPU / MEMORY / STORAGE 
CPU: 8-core processor 
Memory: 16 GB 
Storage: 256 GB internal NVMe SSD + SATA expansion bay
 
CONNECTIONS 
(2) 1/4” (6.35 mm) combo XLR/TRS inputs (stereo pair) (2) 1/4” 
(6.35 mm) TRS line inputs (stereo pair)
(2) RCA phono inputs (stereo pair)
(2) 1/4” (6.35 mm) instrument inputs
(2) 1/4” (6.35 mm) TS footswitch inputs
(8) 1/4” (6.35 mm) TRS outputs (4 stereo pairs)
(1) 1/4” (6.35 mm) stereo headphone output
(1) 1/8” (3.5 mm) stereo headphone output
(4) 5-pin MIDI outputs
(2) 5-pin MIDI inputs
(8) stereo 1/8” (3.5 mm) CV/Gate outputs
(1) USB Type-C port
(3) USB Type-A ports
(1) SD card slot
(1) power adapter input
(1) drive bay for 2.5” SATA drive

POWER 
19 V, 3.42 A, center-positive (adapter included) 

DIMENSIONS (DISPLAY FLAT) 
543 × 488 × 94 mm

WEIGHT 
7.2 kg 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (EN ANGLAIS) 
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