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Kabellos, wo du es brauchst. 
Stealth 1 ist ein tragbares UHF-Mono-Drahtlossystem, das jeder Live-Tontechniker in seinem Arsenal haben sollte. Mit Stealth 1 

kann jede XLR-Verbindung schnell und einfach in eine drahtlose Verbindung umgewandelt werden - Mischpulte, Aktivlautsprecher, 

Outboard-Geräte und sogar dynamische Mikrofone. 

Stealth 1 verfügt über eine Reihe von Funktionen, die deine Bedürfnisse abdecken. Mit einer Reichweite von bis zu 30m (Sichtlinie) 

hast du die Freiheit, dich kabellos zu bewegen. Mit 16 wählbaren UHF-Kanälen kannst du lästige Interferenzen vermeiden. Und 

mit unbegrenzter Betriebszeit über USB und mehr als 4 Stunden Betriebszeit mit einer einzigen AA-Batterie kannst du dich darauf 

verlassen, dass Stealth 1 dein gesamtes Set durchhält.

M O N O  U H F  X L R  W I R E L E S S  S Y S T E M

• 16 Wählbare UHF-Kanäle

• 4+ Stunden Laufzeit mit einer einzigen AA Batterie

• 30m Reichweite (Sichtlinie)

• Unlimitierte Laufzeit bei USB-Stromversorgung

• Mic und line Level Signalkompatibilität

• Mono-Betrieb auf einer Frequenz

• Vielseitig, kompakt und praktisch

Technische Daten 

Masse (BxTxH) RX: 22.0 x 102.5 x 22.9 mm 

TX: 22.0 x 114 x 22.9 mm RX: 0.057 lbs. / 26 g 
TX: 0.07 lbs. / 32 g 

Gewicht RX: 26 g 
TX: 32 g 

*UHF Kanäle: 542-566 MHz (US/CA/AU/NZ) 16 Kanäle, 863-865 MHz (EU/UK, 9 Kanäle)

Reichweite 30 m (Sichtlinie)

Batterie-Typ 1x AA Batterie pro Gerät

Akkulaufzeit 4+ Stunden / USB Power: 5V, 150 mA


