ARTURIA

_The sound explorers

_AudioFuse 16Rig

Studio Mastermind Interface
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Das AudioFuse 16Rig von Arturia ist ein professionelles Audio-Interface, das umfangreiche
Anschlussmoglichkeiten und flexible Konfigurationen fur ein ganzes Synthesizer-Studio, komplexe Live-
Sound-Routings, moderne DAW-Aufnahmen und vieles mehr bietet. Wie bei allen ARTURIA Produkten wird
all dies auf eine intuitive, arbeitsorientierte Weise erreicht, welche die Kreativitdt und das Experimentieren
fordern.

Mit 16 analogen Eingdngen, 12 analogen Ausgdngen, Dual-ADAT-I/0O-Ports mit Word-Clock-Synchronisation,
DSP-Mixern mit geringer Latenz, Standalone-Audio- und MIDI-Funktionalitgt und vielem mehr setzt das
AudioFuse 16Rig neue Massstdbe in der Kategorie der Audio-Interfaces. Es bietet Anwendern ein
unUbertroffenes Paket aus technischer Leistung, kreativen Funktionen und maximaler Flexibilitat zu einem
konkurrenzlosen Preis.

Das ultimative Studio Centerpiece

Ein Studio voller Synthesizer? Komplette Bandaufnahmen? Komplexe Monitoring- und Routing-
Anforderungen? AudioFuse 16Rig bietet dir das ndchste Level an Konnektivitat, Vielseitigkeit und
Benutzerfreundlichkeit fur deine Pro-Audio-Anwendungen. Dein Sound zdhli.

Erstklassige Klangqualit&t

Verleihe deinen Aufnahmen den Glanz und die Klarheit, die sie verdienen - mit hochwertigen 24-Bit-AD/DA-
Wandlern von ESS und Cirrus Logic. Ob Synthesizer, Gitarren, Gesang oder eine beliebige Kombination von
Eingdngen - erwarte stets einen erstklassigen Klang.

Standalone Audio Mixer

Fur Live-Auftritte oder zum Jammen arbeitet das AudioFuse 16Rig auch ohne DAW. Das Interface
verarbeitet Audio- und MIDI-Signale, auch wenn kein Computer angeschlossen ist. Es verfugt Uber einen
internen Mixer mit niedriger Latenz, der Uber MIDI gesteuert werden kann. Du kannst sogar Konfigurations-
Presets speichern, um einfach zwischen verschiedenen Setups zu wechseln.

16 ist erst der Anfang

Gonne deinem Setup ein Interface, das dir alle AnschlUsse bietet, die du brauchst. Das gesamte Setup kann
an den hinteren Anschlissen angeschlossen bleiben, so dass die Anschlisse an der Vorderseite fur
zusdtzliche Mikrofone, Instrumente oder Gerdte zur Verfiugung stehen. Zusdatzlich kénnen die Ein- und
Ausgdnge mit ADAT erweitert und bei Bedarf umgeroutet werden.
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Umfassendes Audio-Routing und spezielle Funktionen

Konfiguriere die AnschlUsse des AudioFuse 16Rig so, dass sie allen Anforderungen gerecht werden,
einschliesslich mehrerer Sends/Returns far kreatives Aufnehmen und Mischen, A/B-
Lautsprecherumschaltung fur zuverldssiges Mischen, Gitarren-Reamping, mehrere Kopfhérerausgdnge fur
Ensemble-Aufnahmen und mehr.

Wahle deinen Workflow

Lasse AudioFuse 16Rig fur dich arbeiten; steuere seine Einstellungen Uber die Bedienelemente auf der
Vorderseite oder Uber die mitgelieferte AudioFuse Control Center Software, konfiguriere das Interface fur
den Desktop- oder Rackmount-Betrieb, integriere es in praktisch jede Studioumgebung und schalte sofort
und einfach zwischen verschiedenen Audioszenarien um.

Die wichtigsten Eigenschaften

« 16 analoge TRS-Eingdnge, darunter 2 « Zwei interne Standalone-Mixer, die
hochwertige, digital gesteuerte Uber MIDI gesteuert werden kénnen
Vorverstarker, 3,5-mm-Stereo-Eingang

Farbdisplay

« 12 analoge Ausgdnge, darunter 8 DC-
gekoppelte TRS-Line-Ausgdnge, Stereo-
Monitorausgdnge, 6,35-mm-Ausgdnge
fur Re-Amping oder Dual-Kopfhérer- Inklusive AudioFuse Control Center
Konfiguration Software fur Firmware und

« ADAT fir bis zu 16 zusé&tzliche Ein- und Einstellungen, einschliesslich einer

Ausgangskandle bei 48kHz vollstandigen Eingangs- und
Ausgangsmaltrix

» Desktop- oder 19" Rackmount-
Konfiguration

» Wordclock Ein & Ausgang Inklusive AudioFuse Creative Suite

e 5-Pin DIN MIDI oder USB-MIDI Software, einschliesslich Analog Lab
Kontrolle fur Anwendungen im Intro und Arturia FX Plugins
Standalone- oder DAW-Betrieb. . Masse: 440 x 295 x 44 rmm

« Gewicht: 3.85 kg

« USB-C-Anschluss mit niedriger Latenz
sowie USB-Hub auf der Vorder- und

Ruckseite
Software
« Analog Lab Intro e« Chorus JUN-6
« AudioFuse Control Center « Comp FET-76
« Pre 1973 « Delay TAPE-201
« Pre V76 « Rev PLATE-140
e Pre TridA e Phaser BI-TRON
« Filter MINI « Comp DIODE-609

MINFFILTER
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Lieferumfang

« AudioFuse 16Rig « USB-C auf USB-A Kabel
« Quick Start Guide « Registrierungskarte
e Stromnetzteil « Montierbare 19 Zoll Rackbesfestigung

« USB-C auf USB-C Kabel

Bestellinformationen

AudioFuse 16Rig
Art.No. 7BAUDIOFUSE16R
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