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Das AudioFuse X8 IN ist ein unverzichtbares Werkzeug für Aufnahmeproduzenten und Toningenieure, die 
auf der Suche nach zusätzlichen hochwertigen Analogeingängen sind. Durch die Erweiterung der digitalen 
Konnektivität bietet das AudioFuse X8 IN mehr Kanäle für Instrumente und Outboard-Geräte und erhöht 
die Flexibilität eines Studios mit höchster Audioqualität. Das AudioFuse X8 IN erfüllt die Anforderungen der 
modernen Musikproduktion und des Sounddesigns.  

Genauer gesagt: ein Expander mit 8 Analog-zu-ADAT-Eingängen ermöglicht es, ein Synthesizer- und 
Instrumenten-Setup zu erweitern und alle Geräte gleichzeitig für Aufnahmen in einer DAW bereit zu haben. 

Effiziente Erweiterung 
AudioFuse X8 IN bietet 8 zusätzliche analoge Line-Eingänge, welche die Konnektivität eines bestehenden 
Audiosystems erweitert, ohne unnötige Kosten für ein weiteres, voll ausgebautes Audio-Interface 
auszugeben. 

Professionelle Audioqualität 
AudioFuse X8 IN unterstützt 8 Kanäle mit erstklassiger Analog-zu-ADAT-Wandlung bis zu 96 kHz. Es ist mit 
den besten verfügbaren Komponenten bestückt, welche Aufnahmen mit höchster Wiedergabetreue 
sicherstellen. 

Vielseitige Installation 
Das X8 IN ist als halbe Rack-Einheit konzipiert und wird mit abnehmbaren Rack-Ohren für eine flexible 
Installation ausgeliefert. Dadurch lässt sich das X8 IN als Desktop-Gerät verwenden oder in ein Standard-
Rack einbauen, wobei bis zu zwei Geräte nebeneinander für erweiterte Konfigurationen verwendet werden 
können. 

Benutzerfreundlich 
Die Bedienelemente auf der Vorderseite bieten direkten Zugriff auf die Kanalverwaltung und erlauben eine 
unkomplizierte Einrichtung und Anpassung. Farbige VU-Meter bieten ein klares visuelles Feedback für die 
Pegelüberwachung. 

AudioFuse X8 IN 
Expand your audio experience 
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Eigenschaften 
• 8 analoge Line-Eingänge zu ADAT

• BNC Word Clock Eingang

• Letzte Generation 24-bit AKM AD
Wandler bis zu 96 kHz Samplingrate

• Robustes halb 1-U Rack Gehäuse

• Inklusive Rack Montagesatz für zwei
AudioFuse X8-Einheiten

• Inklusive ARTURIA AudioFuse
Software Paket

• Masse: 221 x 216 x 48 mm

• Gewicht: 1.41 kg

Enthaltene Software Plug-Ins 
• Analog Lab Intro

• Pre 1973

• Pre V76

• Filter Mini

• Chorus JUN-6

• Comp FET-76

• Delay TAPE-201

• Rev PLATE-140

• Phaser BI-TRON

• Pre TridA

• Comp DIODE-609

Lieferumfang 
• Flyer

• Stromnetzteil

• Montagesatz für zwei AudioFuse X8-Einheiten im 19 Zoll-Rack

Bestellinformationen 
AudioFuse X8 IN
Art.No. 78AUDIOFUSEX8-I 
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