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Das AudioFuse X8 OUT ist ein unverzichtbares Werkzeug für Aufnahmeproduzenten und Toningenieure, 
die nach zusätzlichen hochwertigen analogen Ausgängen suchen. Durch die erweiterte Integration mit 
externem Equipment stellt AudioFuse X8 OUT sicher, dass anspruchsvolle Arbeitsabläufe in Studios oder 
Live ohne zusätzliche Komplexität oder Kosten realisiert werden können. 

Genauer gesagt: ein Expander mit 8 ADAT-zu-Analog-Ausgängen ermöglicht es, Audio an externe Geräte 
(Hardware-Effekte, Mischpult...) zu senden, zusätzliche Lautsprecher hinzuzufügen und eine Reihe von 
Synthesizern über einen DC-gekoppelten Ausgang zu steuern. 

Effiziente Erweiterung 
AudioFuse X8 OUT bietet 8 Ausgänge über ADAT und erweitert die Konnektivität eines bestehenden 
Audiosystems ohne den hohen Anschaffungskosten und dem komplizierten Set Up eines weiteren voll 
ausgestatteten Audiointerfaces.  

Professionelle Audioqualität 
AudioFuse X8 OUT besitzt 8 Kanäle erstklassiger ADAT-zu-Analog-Wandlung mit bis zu 96 kHz und 
verwendet die besten verfügbaren Komponenten, um sicherzustellen, dass Aufnahmen und Wiedergaben 
die höchste Klangtreue erhalten. 

Vielseitige Installation 
Das X8 OUT ist als halbe Rack-Einheit konzipiert und wird mit abnehmbaren Rack-Ohren für eine flexible 
Installation ausgeliefert. Dadurch lässt sich das X8 OUT als Desktop-Gerät verwenden oder in ein Standard-
Rack einbauen, wobei bis zu zwei Geräte nebeneinander für erweiterte Konfigurationen verwendet werden 
können. 

Stabile Konstruktion 
Das AudioFuse X8 OUT ist für den anspruchsvollen Studio- und Live-Einsatz konzipiert und verfügt über 
einfache Bedienelemente auf der Vorderseite sowie robuste Netz- und TRS-Ausgänge. 

AudioFuse X8 OUT 
Expand your audio experience 
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Eigenschaften 
• 8 analoge DC gekoppelte Line-

Ausgänge

• BNC Word Clock Eingang

• Letzte Generation 24-bit Cirrus Logic
DA Wandler bis zu 96 kHz 
Samplingrate 

• Robustes halb 1-U Rack Gehäuse

• Inklusive Rack Montagesatz für zwei
AudioFuse X8-Einheiten

• Inklusive ARTURIA AudioFuse
Software Paket

• Masse: 221 x 216 x 48 mm

• Gewicht: 1.37 kg

Enthaltene Software Plug-Ins 
• Analog Lab Intro

• Pre 1973

• Pre V76

• Filter Mini

• Chorus JUN-6

• Comp FET-76

• Delay TAPE-201

• Rev PLATE-140

• Phaser BI-TRON

• Pre TridA

Anpassbare und 
leicht zugängliche 
Playlists 

• 

• Comp DIODE-609 

Lieferumfang 
• Flyer

• Stromnetzteil

• Montagesatz für zwei AudioFuse X8-Einheiten im 19 Zoll-Rack

Bestellinformationen 
AudioFuse X8 OUT
Art.No. 78AUDIOFUSEX8-O 
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