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Amber i1 ist der Einstieg in ESIs neue Linie professioneller USB Audiohardware: die Amber-Serie. 

Als Nachfolger des legendären U22 XT bietet dieses Audio-Interface weit mehr als andere Produkte in dieser 
Preisklasse. Die Amber-Serie verfügt über ein neues, modernes und auffälliges Design mit einem 
bernsteinfarbenen Lautstärkeregler, der sich von der sandgrünen Hauptfarbe des Gehäuses abhebt. 

Hardware-Loopback, USB-C, ein komplett neu gestalteter LED-Anzeigebereich, separate Line-Eingänge, 
Signalquellen-Wahlschalter und eine aussergewöhnliche Audioqualität in seiner Klasse sind nur einige der 
Argumente für Amber i1. 

Eigenschaften 
• USB 3.1-Audio-Interface mit USB-C-Anschluss,

USB 2.0-kompatibel

• Stromversorgung über USB

• 2 Ein- und 2 Ausgangskanäle mit 24-bit/192kHz

• XLR-Combo-Mikrofonvorverstärker, +48V
Phantomspeisung, 107dB(a) Dynamikbereich

• Hi-Z Instrumenteneingang mit 1/4" TS Anschluss,

104dB(a) Dynamikbereich, 1 MΏ Impedanz

• Line-Eingang mit unsymmetrischen RCA-

Anschlüssen, 10 kΏ Impedanz 

• Line-Ausgang mit symmetrischen 1/4" TRS-

Anschlüssen, 100 Ώ Impedanz

• Kopfhörerausgang mit 1/4" TRS-Anschluss, 9,8

dBu max. Ausgangspegel, 32 Ώ Impedanz

• ADC mit 114dB(a) Dynamikbereich

• DAC mit 114dB(a) Dynamikbereich

• Frequenzgang: 20Hz bis 20kHz, +/- 0,02 dB

USB-C Audio Interface 24-bit with 2 Inputs / 2 Outputs 
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• Pegelanzeige mit Eingangs-/Ausgangs-
Crossfade-Mixer

• Master-Ausgangslautstärkeregler

• Hardware-Loopback-Kanal für interne
Aufnahmen

• EWDM-Treiber unterstützt Windows 10 / 11 mit
ASIO 2.0, MME, WDM, DirectSound und
virtuellen Kanälen

• Unterstützt OS X / macOS (10.9 und höher) über

CoreAudio USB Audiotreiber 

• 100% klassenkonform

• inklusive Bitwig Studio 8-Track, Steinberg
WaveLab LE, Cubasis LE von Steinberg für
iPhone / iPad, 3 Monate Abonnement für
JackTrip Virtual Studio

• Abmessungen 170 x 115 x 45 mm

• Gewicht: 454 g

Windows Driver Kontrollpannel 

Im Lieferumfang enthalten 
• Amber i1 Interface

• Kabel USB C zu USB A

• Quick Start Guide

• Vouchers: JackTrip, Bitwick Studio 8Track, WaveLab LE, Cubase LE3
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