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Le son parfait pour la guitare et la voix - à portée de main 

Avec le nouveau HeadRush CORE, le son de guitare et de voix parfait est à portée de main. HeadRush Core propose une énorme 
bibliothèque d'effets de guitare, d'amplificateurs, de baffles et d'émulations de micro réalistes et réactifs, et permet de charger des 
réponses impulsionnelles pratiquement illimitées et de capturer le son de ses propres appareils analogiques raffinés grâce à la 
technologie "Smart Cloning". 

Les chanteurs à la recherche d'une unité de traitement vocal trouveront dans le CORE toute une palette d'effets vocaux, dont 
l'Antares Auto-Tune®, standard de l'industrie, et un Looper de premier ordre. 

Tout cela est possible à l'aide d'un processeur multicœur avancé, qui combine un Floorboard puissant avec un passage sans faille 
d'un preset à l'autre et une interface tactile 7" facile à utiliser. Le tout est logé dans un boîtier en acier robuste et compact, équipé de 
nombreuses entrées et sorties, dont Bluetooth, Wi-Fi et USB-audio. 

• Écran tactile haute résolution de 7" avec interface

utilisateur intuitive

• Modélisation réaliste et réactive des amplificateurs, des

enceintes et des microphones

• Puissant traitement vocal Antares Auto-Tune®

• Amp Cloner, capture le son d'un ampli, d'une pédale de

distorsion, d'overdrive ou de fuzz préférés

• Connexion Wi-Fi directe au HeadRush Cloud, pour

partager et utiliser des clones, des presets et des mises à

jour

• Connectivité audio Bluetooth pour la lecture avec des

appareils mobiles

• 5 Footswitches avec LEDs de couleur personnalisables

• FX-Loop stéréo pour pédales d'effets externes et

méthode de connexion à 4 câbles

• Enregistrement et réamplification via l'interface audio

USB intégrée (jusqu'à 24 Bit /96 KHz)

• Châssis en acier en état de marche et alimentation

électrique

THE MOST POWERFUL GUITAR FX, 
AMP MODELER, AND VOCAL 
PROCESSOR 



Swiss Distributor: PEK AG �� Badenerstrasse 808 �� 8048 Zürich �� Phone 043 336 4000 �� www.pek.ch 

Un Rig complet de guitare et voix directement à vos pieds 

HeadRush Core propose une bibliothèque de sons en constante évolution. Il s'agit d'émulations de premier ordre des guitares 
vintage, modernes et de boutique les plus populaires, avec une précision sans précédent et une dynamique naturelle époustouflante. 
La bibliothèque contient des présélections compilées par le Sound Designer de guitare ChopTones™, ainsi que toute une série d'effets 
vocaux à la sonorité exceptionnelle et faciles à utiliser, dont Antares Auto-Tune®. Cette bibliothèque est continuellement enrichie par 
des mises à jour du firmware (disponibles via la connexion Wi-Fi intégrée ou le port USB du Mac/PC). 

Capturer le son authentique de votre propre équipement 

HeadRush Core possède une technologie de clonage propriétaire qui permet d'élargir la bibliothèque d'amplis et d'effets avec un 
véritable équipement. 

HeadRush Amp Cloner capture avec précision le son, la dynamique et surtout la sensation de jeu de vos amplis, distorsions, 
overdrives et même pédales fuzz préférés. Le clonage de votre équipement est un processus simple, avec un assistant à l'écran qui 
vous guide à travers les différentes étapes. 

Interface utilisateur intuitive avec écran tactile de 7 pouces 

Le centre du HeadRush Core est un écran tactile de 7 pouces. En touchant en balayant et en glissant, il est possible de composer des 
rigs de guitare, de basse et vocal avec une rapidité et une précision étonnantes. L'écran donne un feedback clair lors des 
performances en live, surtout lorsque vous travaillez sur les sons avec une pédale d'expression externe en mode "mains libres". 

Le meilleur Looper de sa catégorie et des outils pour s'entraîner 

HeadRush Core dispose d'un Looper intuitif qui enregistre, stocke et rappelle des boucles pouvant durer jusqu'à 5 minutes avec 
jusqu'à 20 minutes d'overdub et qui peut être synchronisé avec d'autres appareils comme des boîtes à rythmes via MIDI. 

Une autre fonction est la possibilité de télécharger des morceaux directement depuis Dropbox via Wi-Fi. Cela vous permet de vous 
entraîner ou apprendre des chansons plus rapidement. Dès qu'un morceau est chargé, il est possible de mettre en boucle et de 
ralentir les passages délicats et de changer la hauteur de ton vers le haut ou vers le bas par demi-tons pour apprendre rapidement 
des morceaux dans de nouvelles tonalités. Core peut également se connecter à des appareils mobiles compatibles Bluetooth et lire 
leurs données audio, ce qui permet d'utiliser d'autres services de streaming et d'enseignement numérique.  

Matériel adapté à la route avec toutes les connexions dont vous avez besoin 

HeadRush Core est logé dans un châssis en acier robuste, adapté à la route, et est équipé d'une gamme complète d'entrées et de 
sorties - une solution compacte pour les musiciens qui doivent être prêts à jouer dans toutes les situations. Cela comprend des 
entrées guitare et micro, des sorties 1/4", XLR et casque, des entrées/sortie MIDI et des connexions sans fil. 

En outre, HeadRush Core dispose d'un FX-Loop stéréo qui permet d'intégrer des pédales externes et d'autres appareils à n'importe 
quel point de la chaîne de signal. 
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S p éc i f ic at i on s  t ec hn iq ue s  

Footswitches  7 Footswitches avec couleurs des LEDs programmables 

Contrôles (1) Contrôle du volume à 300°
(1) Contrôle du volume auxiliaire à 300°
(1) Bouton rotatif de navigation/données à 360°

Affichage (1) Écran couleur avec rétroéclairage LED et surface tactile

Connecteurs Entrée TS 1/4" (6.35 mm) (guitare) 
Entrée XLR / 1/4" (6.35 mm) (entrée micro avec alimentation fantôme 48V) 
Entrée TRS 1/4" (6.35 mm) (pédale d'expression) 
Entrée TS 1/4" (6.35 mm) (Toe-Switch) 
Entrée stéréo 1/8" (3.5 mm) (appareil auxiliaire) 
Sortie TRS 1/4" (6.35 mm) (pédale d'ampli externe) 
Sorties stéréo 1/4" (6.35 mm) (L + R) 
Sorties stéréo XLR (L + R) 
Sortie casque stéréo 1/8" (3.5 mm) 
Sortie TRS 1/4" (6.35 mm) (FX Send, stéréo) 
Entrée TRS 1/4" (6.35 mm) (FX Return, stéréo) 
Entrée MIDI DIN à 5 pôles 
Sortie/Thru MIDI DIN à 5 pôles 
Port USB Type-A 
Port USB Type-B 

Alimentation électrique Connexion: entrée de l'adaptateur secteur DC 
Tension d’entrée: 12V DC, 3A, positif au centre 

Dimensions L x P x H 408.4 mm x 234.6 mm x 67 mm 

Poids de l'appareil 3.8 kg 

A cc e ss o i r es  op t i on ne l s  

F R F R - 1 0 8  
8” Full-Range Flat-Response Powered 
Guitar Cabinet 
Art-No. 34FRFR-108 

F R F R - 1 1 2  
12” Full-Range Flat-Response Powered 
Guitar Cabinet  
Art-No. 34FRFR-112 

I  nf  o  rmat i  ons  de  commande  

HeadRush CORE 
Art.No. 34CORE 

Poids de l'emballage: 4.89 kg 
Taille de l'emballage: 569.9 mm x 313.9 mm x 137.1 mm 
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