
Vocal Processing Pedal mit
Version Deutsch

EFFEKTE IN STUDIOQUALITÄT.
PERFORMANCE IN ECHTZEIT.



CRUSH THE HOOK.
NAIL THE HIGH NOTES.

Vocal Processing Pedal mit

Das HeadRush VX5 ist ein E�ektgerät für Sänger, das die renom-
mierte Antares AutoTune®-Technologie für die Tonhöhenkorrek-
tur bei Live-Auftritten oder im Studio zur Verfügung stellt - ganz 
ohne Computer.

Zusätzlich zu AutoTune® bietet dieses auf Performance ausgerichtete 

Vocal-E�ektgerät Zugang zu professionellen E�ekten mit hoher Prozes-

sorleistung, untergebracht in einer schlanken und einfach zu bedie-

nenden Stomp-Box. Das VX5 ist für Einsteiger und routinierte Live-Per-

former gleichermassen geeignet und vielseitig genug, um sich in jedes 

beliebige Genre einzufügen. Es ist das perfekte Werkzeug, um dein 

Talent zu verfeinern und deinen individuellen Sound zu �nden.

ENTHÄLT DIE IKONISCHE 
INDUSTRIE-STANDARD 

ANTARES-AUTOTUNE-TECHNOLOGIE

AUTOMATISCHE 
TONHÖHENKORREKTUR UND 

HARMONISIERUNG IN ECHTZEIT

LIVE-PERFORMANCE MIT 
INTEGRIERTEN EFFEKTEN UND 

99 + PRESETS



Das Herzstück des VX5 ist der kultige AutoTune®-Algorithmus, der von 
einigen der bedeutendsten und beliebtesten Künstler unserer Zeit 
verwendet und bekannt wurde.

Die AutoTune Software hat die Rolle des modernen Sängers neu 
de�niert und den Umfang der kreativen Möglichkeiten für Vokalisten 
erweitert. Das VX5 Pedal bietet genau diese Technologie in einem 
taktilen Format für den alltäglichen Musiker und Produzenten.

Wähle eine subtile Tonhöhenkorrektur oder erlebe den 
unverwechselbaren Sound von AutoTune® in seiner vollen Bandbreite 
über die speziellen Retune Speed- und Humanize-Regler des Pedals.

Neben der Tonhöhenkorrektur bietet das VX5 auch Reverb-, Delay-, Chorus-, 
Kompressions- und Flavor-E�ekte in Studioqualität sowie einen Intelligent 
Harmonizer, der Gesangsharmonien auf Basis der Akkorde einer 
angeschlossenen Gitarre oder eines Keyboards erzeugen kann.

Für unmittelbare Inspiration stehen 99 Werkspresets zur Verfügung, die 
direkt nach dem Auspacken ausprobiert werden können. Mit bis zu 250 
Presets, die zum Erstellen und Erforschen zur Verfügung stehen, und der 
Fähigkeit, das Pedal als klassenkonformes USB-Audio-Interface zu nutzen, 
ist das VX5 der ultimative Vocal-E�ektprozessor für die Bühne und das 
Studio.

LIVE- VOCALS IN BESTFORM PRESETS & EFFEKTE IN STUDIO-QUALITÄT 



Obwohl das VX5 über eine hochentwickelte Technologie und Prozessorleistung 
verfügt, wurde es im Hinblick auf eine einfache Bedienung optimiert.

Das klare Layout des VX5 sowie das Farbdisplay mit einfacher 
Preset-Up/Down-Navigation machen es einfach, Presets für jeden Song eines Sets 
zu programmieren oder Parameter spontan anzupassen. Mit den beiden 
Fussschaltern des Pedals lassen sich Presets nahtlos umschalten oder der Talk Mode 
für eine bequeme Kontrolle der E�ekte während einer Live-Performance aktivieren.

Preset-Wechsel lassen sich ganz einfach über MIDI via USB automatisieren.

DER KLASSISCHE AUTOTUNE-SOUND

Die Regler für Retune Speed und Humanize 
ermöglichen eine subtile Tonhöhenkorrektur bis hin 
zum klassischen, harten AutoTune®-E�ekt, auf den 
einige der bedeutendsten Künstler von heute 
vertrauen, darunter Travis Scott, Charli XCX und Post 
Malone.

PERFEKTES GEHÖR UND MEHR

Der Intelligent Harmonizer Mode generiert 
automatisch Harmonien auf der Grundlage der 
gewählten Tonart und Skala - oder auf der Basis eines 
angeschlossenen Instruments, z. B. einer Gitarre oder 
eines Keyboards.

VON DER BÜHNE INS STUDIO

Stereo 24-bit/48kHz USB-Audio-Interface- Funktion 
zur Aufnahme von Gesang direkt auf einen Computer 
– nutze es, um Backing Vocals für den nächsten 
Live-Auftritt aufzunehmen oder als Einstieg in die 
Musikproduktion zu Hause mit der DAW deiner Wahl.

INTEGRIERTE EFFEKTE IN STUDIOQUALITÄT
Zusätzliche E�ekte wie Reverb-, Delay-, Chorus- und 
Flavor-E�ekte in Studioqualität machen es den 
Künstlern leicht, ihren eigenen Sound zu kreieren - 
oder die E�ekte von Song zu Song während eines 
Live-Sets zu wechseln

VOCAL PROCESSING 
UNIVERSELL,
EINFACH,



 

 ALLE FEATURES IM ÜBERBLICK
• Industry-Standard Antares AutoTune Pitch 

Correction

• Regler für Retune Speed und Humanize für eine 
subtile Tonhöhenkorrektur bis hin zum klassischen, 
harten AutoTune®-E�ekt

• Reverb, Delay, Chorus, Compressor und Flavor 
-E�ekte in Studioqualität können gleichzeitig 
genutzt werden

• Der Intelligent Harmonizer Mode generiert 
automatisch Gesangsharmonien auf der Grundlage 
der gewählten Tonart und Skala - oder auf der Basis 
eines angeschlossenen Instruments, z. B. einer 
Gitarre oder eines Keyboards

• Klassenkonformes 24-bit/48kHz 
USB-Audio-Interface für die direkte Aufnahme in 
eine DAW

• USB-MIDI- Konnektivität für die Automatisierung 
von Preset-Wechseln während einer Live-Show

• Intuitives Farbdisplay und einfache Menüs machen 
das Einstellen schnell und einfach

• Enthält 99 werkseitige Presets, speichert bis zu 250 
Presets

• Hands-free Preset-Navigation über die beiden 
Fussschalter

• A/B-Modus zum Ein- und Ausschalten einzelner 
E�ekte innerhalb eines Presets

• Talk-Modus - schaltet alle E�ekte für Ansagen aus.

• Hochwertiger XLR-Mikrofonvorverstärker mit 
schaltbarer +48V-Phantomspeisung

• XLR-Line-Ausgang mit Ground-Lift-Schalter zur 
Vermeidung unerwünschter Störgeräusche



XLR Input (Balanced XLR Input)

•  Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz (0.2 dB)
•  Dynamic Range: 111 dB (A-weighted)
•  Signal-to-Noise Ratio: 110 dB (1 kHz, +4 dBu, A-weighted)
•  THD+N: 0.003% (1 kHz, *+4 dBu, -1 dBFS)
•  Preamp EIN: -133 dBu (max gain, 40 Ω source, A-weighted) / -127 dBu 

(max gain, 150 Ω source, unweighted)
•  Max Input Level: +10 dBu
•  Sensitivity: -46 dBu
•  Gain Range: 59 dB
•  +48V Phantom Power

Main XLR Output

•  Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz (+0.2 dB)
•  Dynamic Range: 113 dB (A-weighted)
•  THD+N: 0.001% (1 kHz, -1 dBFS)
•  Maximum Output Level: +20 dBu
•  Output Impedance: 100 Ω
•  Ground Lift Switch

Headphone Output (1/8” / 3.5 mm TRS)

•  Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz (+0.2 dB)
•  Dynamic Range: 112 dB (A-weighted)
•  THD+N: 112 dB (A-weighted)
•  Maximum Output Level: +20 dBu (unloaded)
•  Power Output: 100 mW RMS (per channel into 32 Ω)
•  Output Impedance: 32 Ω

Guitar Input (Balanced TRS /TS)

•  Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz (+0.2 dB)
•  Dynamic Range: 111 dB (A-weighted)
•  Signal-to-Noise Ratio: 110 dB (1 kHz, +4 dBu, A-weighted)
•  THD+N: 0.003% (1 kHz, +4 dBu, -1 dBFS)
•  Max Input Level: +13 dBu
•  Input Impedance: 1 MΩ
•  Sensitivity: -46 dBu

Guitar Thru (Balanced 1/4“/ 6.35 mm TRS or unbalanced 1/4“ TS)

•  Output Impedance: 540/270 Ohm (unbalanced/balanced)
•  Bu�ered: Yes

Physical

•  Dimensions DxWxH: 160 x 142 x 48 mm
•  Weight: 1.2kg

SPEZIFIKATIONEN

BESTELLINFORMATIONEN
Name: HeadRush VX5
Art. No.: 34VX5 



Swiss Distributor:
PEK AG - Badenerstrasse 808 - 8048 Zürich

Phone +41 (0)43 336 40 00
www.pek.ch


