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AIR 192¦14 
Interface audio USB 8 entrées/4 sorties, 24-bit/192 kHz 

 

Maîtrisez chaque session d’enregistrement grâce à une qualité et des fonctionnalités studio professionnelles! 
L’AIR 192|14 est une interface audio USB haut de gamme qui combine une qualité studio professionnelle avec une grande 
simplicité d’utilisation. Son boîtier en métal robuste intègre un grand bouton de volume central et propose quatre entrées 
combo XLR/Jack, deux entrées ligne supplémentaires ainsi que deux entrées instrument spécialement optimisées pour 
guitare ou basse. Avec une résolution de 24-bit/192 kHz et les préamplis exclusifs Crystal™, elle garantit des 
enregistrements clairs et à faible bruit. Pour la sortie, elle offre deux sorties stéréo principales et deux sorties assignables, 
ainsi que deux sorties casque indépendantes avec réglages de volume séparés, idéales pour enregistrer avec plusieurs 
musiciens. La connexion au Mac ou PC se fait via USB ou USB-C avec un transfert rapide et un monitoring sans latence, 
simplifiant ainsi le processus d’enregistrement. L’interface est livrée avec la suite logicielle AIR Series, faisant de l’AIR 
192|14 une solution polyvalente et performante pour toutes vos sessions d’enregistrement.

Suite logicielle premium incluse 
L’AIR 192|14 est livré avec un pack de logiciels complet pour vous permettre de démarrer rapidement. Il inclut deux 
puissants DAW adaptés à vos besoins de production: Pro Tools | First M-Audio Edition et Ableton Live Lite. Pro Tools est 
la référence incontournable dans le domaine des logiciels d’enregistrement, et nous nous sommes associés à Avid pour 
créer une version spécialement optimisée pour notre matériel. Ce logiciel exceptionnel d’enregistrement audio et MIDI 
vous inspirera à créer, enregistrer et partager vos idées partout dans le monde, à tout moment. 

Nous avons également inclus une suite complète de plugins d’effets, d’instruments virtuels et de boucles pour répondre à 
tous vos besoins de production. Que vous recherchiez un son de guitare, une réverbération ou un délai, vous trouverez 
tout ce qu’il vous faut avec Eleven Lite, la collection d’effets Avid et la collection Creative FX d’AIR. Grâce aux plugins 
d’instruments virtuels AIR inclus (Xpand!2, Mini Grand, Vacuum, BOOM, DB33, Strike, Hybrid 3), vous disposerez d’une 
batterie virtuelle, d’une boîte à rythmes, de synthés, de cordes, de percussions, d’orgue et de piano, vous permettant 
d’ajouter facilement des instruments de qualité professionnelle à vos morceaux. 
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Connecter tout et n'importe quoi 
L’AIR 192|14 dispose de 8 entrées permettant d’enregistrer simultanément jusqu’à 8 pistes, répondant ainsi à tous les 
besoins de votre studio. Quatre entrées combo XLR/TRS Mic/Line sont équipées des préamplis Crystal™ avec 
alimentation fantôme, idéales pour enregistrer un ou plusieurs chanteurs, un micro sur une guitare acoustique, un ampli 
guitare ou basse vintage, ou encore les éléments principaux d’une batterie. Deux entrées instrument ¼ de pouce dédiées 
utilisent une amplification et une impédance spécialement conçues pour offrir un signal clair et pur depuis votre guitare, 
basse ou clavier. Deux entrées ligne ¼ de pouce fournissent un signal précis et non coloré, parfait pour connecter un 
préampli à lampes, un clavier, un synthétiseur ou une table de mixage. Enfin, l’interface dispose aussi d’entrées et sorties 
MIDI pour connecter tous vos synthétiseurs boutique ou équipements MIDI externes. 

Mixage, Monitoring 
Au cœur de l’AIR 192|14 se trouve un grand bouton de volume en métal avec une surface en caoutchouc texturé, offrant 
une prise en main agréable et un contrôle précis du volume des enceintes de monitoring. Que vous travailliez à faible ou à 
fort niveau sonore, ce réglage vous permet d’ajuster facilement votre mix. Les sorties casque et monitoring sont équipées 
de commutateurs mono/stéréo et d’un bouton permettant de basculer entre le signal direct et celui venant de l’ordinateur 
via USB. Deux sorties casque jack ¼ de pouce disposent de réglages de volume indépendants et vous pouvez de plus 
choisir la source audio pour chaque sortie, ce qui facilite la création de mix personnalisés pour vous-même et vos 
collaborateurs. En plus des sorties principales situées à l’arrière, l’AIR 192|14 propose deux sorties supplémentaires jack 
¼ de pouce pour connecter des équipements externes, offrant ainsi une grande flexibilité dans votre configuration audio. 

Vu-mètres segmentés pour régler au mieux votre signal  
Lors de l’enregistrement d’une performance, il est essentiel d’obtenir des niveaux optimaux. Grâce aux voyants LEDs-VU 
(vu-mètres) segmentés de l’AIR 192|14 (allant de -20 dB à 0 dB), vous pouvez ajuster précisément le gain à chaque fois, 
éliminant ainsi les approximations pour optimiser votre signal. 

Préamplis Crystal™, convertisseurs A/N impeccables et composants haut de gamme 
Nos ingénieurs ont conçu les préamplis Crystal™ pour vous offrir une amplification transparente et à faible bruit, 
garantissant la meilleure qualité sonore possible pour vos microphones et capturant votre performance telle que vous 
l’avez imaginée. L’AIR 192|14 intègre des convertisseurs A/N d’une pureté exceptionnelle, offrant une résolution 
numérique en 24-bit avec une plage dynamique impressionnante qui saisit chaque nuance et subtilité de votre jeu. 
Associés à des fréquences d’échantillonnage de pointe allant jusqu’à 192 kHz, vos enregistrements seront d’une clarté 
absolue, fidèles à la performance originale. Grâce à une conception minutieuse et à une sélection rigoureuse des 
composants par notre équipe d’ingénieurs américains, vous bénéficiez du meilleur son possible. 

Écoutez la performance maintenant — pas une seconde plus tard 
Lors de l’enregistrement, votre priorité est de capturer ce moment parfait et de tirer le meilleur de votre artiste ou talent. 
Vous ne voulez pas être gêné par des "clics", des "pops" ou des latences. L’AIR 192|14 est équipée d’une connexion USB 
haute vitesse qui garantit une latence aller-retour ultra-faible de seulement 2,59 ms*, entre votre ordinateur et votre 
matériel. De plus, grâce au contrôle du mixage direct des entrées sources, vous pouvez écouter le signal en temps réel 
sans aucune latence, pour une expérience d’enregistrement fluide et sans compromis. 

Caractéristiques 

• Résolution 24-bit/192 kHz pour un enregistrement et un monitoring professionnels 
• Circuit USB haute vitesse assurant la connexion la plus rapide, avec une latence aller-retour parmi les meilleures du 

marché à 2,59 ms* 
• Préamplis Crystal™ transparents et convertisseurs A/N ultra-purs pour une qualité d’enregistrement audio inégalée 
• Vu-mètres LED pour régler précisément le niveau sonore  
• (4) entrées combo XLR + jack ¼ de pouce TRS, (2) entrées instrument ¼ de pouce et (2) entrées ligne ¼ de pouce 
• Entrée/sortie MIDI pour connecter quasi tous les équipements MIDI externes 
• Sortie stéréo ¼ de pouce avec commutateur mono/stéréo direct; (2) sorties auxiliaires ¼ de pouce assignables  
• (2) sorties casque ¼ de pouce avec contrôles indépendants de la source et du volume 
• Boîtier métallique robuste; grand bouton central pour un réglage facile du volume 
• Bouton USB/Direct pour équilibrer le signal d’entrée et celui de l’ordinateur 
• Logiciels professionnels inclus: Pro Tools | First, Ableton Live Lite, Eleven Lite, collection d’effets Avid FX, contenu 

Touch Loops, ainsi que la collection Creative FX et instruments virtuels Xpand!2, Mini Grand, Vacuum, DB33, Strike, 
Hybrid3 & BOOM 

 

*La latence aller-retour dépend des réglages du tampon et du matériel informatique 
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Spécifications techniques (en anglais) 

Mic Inputs 1–4 (balanced XLR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Line Inputs 1–4 (balanced ¼” TRS) 
 
 
 
 
 

Inst Inputs 5-6 (unbalanced 
¼” TS) 

 
 
 
 
 
 
 

Fixed Line Inputs 7–8 (balanced ¼” 
TRS) 

Dynamic Range 113dB (A-weighted) 

THD+N 0.001% (1kHz, +4dBu, -1dBFS) 

Frequency Response 20Hz – 20kHz (+/-0.2dB) 

Preamp EIN -137dBu (40 source, A-weighted) -129dBu (150 source, un- 
weighted) 

Max Input Level +14dBu 

Gain Range 62dB 

Dynamic Range 113dB (A-weighted) 

THD+N 0.001% (1kHz, +4dBu, -1dBFS) 

Frequency Response 20Hz – 20kHz (+/-0.1dB) 

Max Input Level +30dBu 

Gain Range 61dB 

Dynamic Range 110dB (A-weighted) 

THD+N 0.001% (1kHz, +4dBu, -1dBFS) 

Frequency Response 20Hz – 20kHz (+/-0.1dB) 

Max Input Level +16dBu 

Gain Range 59dB 

Input Impedance ~1 M 

Dynamic Range 113dB (A-weighted) 

THD+N 0.001% (1kHz, +4dBu, -1dBFS) 

Frequency Response 20Hz – 20kHz (+/-0.1dB) 

Max Input Level +17dBu 

Line Outputs 1–2 (balanced ¼" TRS) Dynamic Range 112dB (A-weighted) 

THD+N 0.002% (1kHz, -1dBFS) 

Frequency Response 20Hz – 20kHz (+/-0.2dB) 

Maximum Output Level +17dBu 

Fixed Line Outputs 3–4 (balanced ¼” 
TRS) 

Dynamic Range 113dB (A-weighted) 

THD+N 0.002% (1 kHz, -1 dBFS) 

Frequency Response 20Hz – 20kHz (+/-0.2dB) 

Maximum Output Level +17dBu 

Headphone Outputs (stereo ¼”) Dynamic Range 111dB (A-weighted, 32 load) 

THD+N 0.002% (1kHz, -1 dBFS, 10mW/channel into 32 load) 

Frequency Response 20Hz – 20kHz (+/-0.2dB) 

Maximum Power Delivered 160mW (<1% THD, 32 load) 

Maximum Output Level +15 dBu (unloaded) 

Impedance Range 32 – 600 

General Other Connectors (1) 1⁄8” (3.5mm) MIDI input 

  (1) 1⁄8” (3.5mm) MIDI output 

  (1) USB Type-C port 
 (1) Power adapter input 
 Power Adapter 12VAC, 2A, center-positive (included) 
 Dimensions 

(width x depth x height) 
3.24" x 10.2" x 7.44" 
8.22 x 25.9 x 18.9cm 

 Weight 3.9 lbs. 
1.8kg 
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Informations de commande
AIR 192¦14

Art.No 74AIR19214 
EAN 694318024461 
Poids de l'emballage: 2.9kg 
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