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AIR 192¦ 4 VOCAL STUDIO PRO 
Interface audio USB 2 entrées/2 sorties, 24-bit/192 kHz 

Inclus microphone à condensateur Nova Black, suspension antivibrations, 
câble XLR et casque HDH40 

 

Production studio simplifiée! 
Entrez dans l’univers de l’enregistrement en studio avec l’AIR 192|4 Vocal Studio Pro — la solution tout-en-un ultime pour 
vos projets d’enregistrement sur ordinateur. Combinant l’interface AIR 192|4, acclamée par la critique, le casque HDH40, 
un microphone à condensateur Nova Black, un câble XLR et la suite logicielle premium AIR Series, enregistrer des pistes 
vocales, capturer des instruments électriques et acoustiques, ainsi qu’ajouter des voix off à vos projets multimédias n’a 
jamais été aussi simple. Avec l’AIR 192|4 Vocal Studio Pro, l’association d’un matériel performant et d’un logiciel facile 
d’utilisation garantit une capture audio de qualité professionnelle pour tous vos enregistrements.

Suite logicielle premium incluse 
L’AIR 192|4 Vocal Studio Pro est livré avec un ensemble logiciel complet pour bien démarrer. Avec deux DAW puissants 
adaptés à vos besoins de production, il inclut Pro Tools | First M-Audio Edition et Ableton Live Lite. Nous avons également 
ajouté un pack complet d’effets, d’instruments virtuels et de boucles pour répondre à toutes vos exigences de production. 
Que vous ayez besoin d’un son de guitare, de réverbération ou de délai, nos effets sont couverts avec Eleven Lite, la 
collection d’effets Avid et la Creative FX Collection d’AIR. Grâce aux plugins d’instruments virtuels AIR inclus (Xpand!2, 
Mini Grand, Vacuum, BOOM), vous disposerez d’une boîte à rythmes virtuelle, de synthés, de cordes, de percussions, 
d’orgue et de piano pour enrichir vos morceaux avec des instruments au son professionnel. 

Plus qu’une interface 
C'est le centre créatif de votre installation d'enregistrement: L'interface audio AIR 192|4 est l'outil idéal pour enregistrer et 
produire des enregistrements de qualité studio 24-bit/192 kHz au son naturel. Combinant une entrée combo symétrique 
XLR + ¼ de pouce et une toute nouvelle entrée instrument dédiée de ¼ de pouce, l'AIR 192|4 vous permet d'enregistrer 
deux canaux simultanément. La polyvalence de l'entrée combinée permet d'utiliser n'importe quelle source audio avec une 
sortie de niveau micro ou ligne, tandis qu'un étage de gain et d'impédance sur mesure sur l'entrée instrument 
commodément située garantit un signal DI de guitare ou de basse propre et précis. 
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Fusionnant un élégant châssis métallique de qualité professionnelle, des câbles de connexion USB & USB-C, nos 
préamplis exclusifs Crystal™ à faible bruit et des convertisseurs A/N immaculés qui offrent les performances audio les plus 
élevées de leur catégorie, l'AIR 192|4 fournit tous les outils dont vous avez besoin pour capturer cette idée initiale et la 
transformer en un chef-d'œuvre fini en toute simplicité. Faites passer votre musique au niveau supérieur et commencez à 
enregistrer dès maintenant! 

L'enregistrement professionnel 
L'enregistrement de qualité studio exige les bons outils pour le travail. Le microphone à condensateur à grand diaphragme 
Nova Black de M-Audio est parfait pour les applications de podcasting ou la capture d'un son de haute qualité provenant 
de chanteurs, d'instruments, de percussions et autres. Au cœur du microphone Nova Black se trouve une capsule à 
condensateur en aluminium pur de 18 mm avec un diagramme polaire cardioïde directionnel. Cette capsule offre une 
réponse en fréquence étendue (20-20kHz), une sensibilité élevée (-38dB, 0dB = 1V/Pa @ 1kHz) et une réponse transitoire 
précise, ce qui en fait un microphone qui capture facilement les nuances les plus subtiles, avec un minimum 
d'interférences dues aux bruits ambiants indésirables. 

Mix, Monitor 
Au centre de l'AIR 192|14 se trouve un gros bouton de volume de moniteur en métal avec une poignée caoutchoutée à 
texture de diamant pour régler le volume de votre moniteur de studio et référencer en douceur votre mixage à des niveaux 
élevés et faibles. Les sorties moniteur et casque sont dotées d'un commutateur direct mono/stéréo et d'un bouton de 
mixage direct/USB. Les (2) sorties casque ¼ de pouce disposent de commandes de volume indépendantes et de 
commutateurs de sélection de source vous permettant de créer des mixages adaptés à vos besoins et à ceux de votre 
artiste. En plus des sorties moniteur du panneau arrière (2) ¼ de pouce, l'AIR 192|14 offre des sorties supplémentaires (2) 
¼ de pouce pour la connexion d'équipements externes. Avec le microphone à condensateur Nova Black, les configurations 
compliquées appartiennent au passé. Grâce à une bonnette anti-vent incluse, à un support antichoc conçu pour être monté 
sur un pied de micro traditionnel et à un câble XLR, tout ce dont vous avez besoin pour vous connecter et commencer à 
enregistrer est inclus. 

Écouter chaque détail 
L'enregistrement professionnel exige une précision sans compromis lorsqu'il s'agit du monitoring. Le casque HDH40 de M-
Audio associe des éléments transducteurs de qualité supérieure à une conception durable et robuste pour offrir une 
superbe reproduction sonore et l'isolation acoustique exceptionnelle requise dans les environnements d'enregistrement et 
de contrôle professionnels. Les longues sessions ne posent aucun problème! Les coussinets en peluche réduisent la 
fatigue lors d'une utilisation prolongée, et le design supra-auriculaire garantit que le HDH40 reste bien en place lorsque 
vous le portez. Avec le HDH40, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est important: votre production! 

 

Caractéristiques 

• Résolution 24-bit/192 kHz pour un enregistrement et une écoute professionnels 
• Circuit USB haute vitesse offrant la connexion la plus rapide, avec une latence aller-retour parmi les meilleures de sa 

catégorie de seulement 2,59 ms* 
• Preamplis transparents Crystal™ et convertisseurs A/N ultra-précis pour une qualité d’enregistrement audio inégalée 
• Vu-mètres à LEDs pour régler parfaitement le niveau 
• Entrée combo XLR + TRS ¼ de pouce avec circuit de signal dédié, et (1) entrée instrument ¼ de pouce avec circuit de 

signal dédié pour une reproduction sonore des plus fidèles 
• Entrée/sortie MIDI pour connecter pratiquement tout équipement MIDI externe 
• Sorties stéréo ¼ de pouce; sortie casque ¼ de pouce avec contrôle de volume indépendant 
• Châssis en métal robuste; commande centrale de volume de grande taille pour un réglage facile 
• Microphone à condensateur NOVA Black 
• Casque de monitoring HDH40 
• Suite logicielle professionnelle incluse – Pro Tools | First M-Audio Edition, Ableton Live Lite, Eleven Lite, Avid Effects 

Collection et 2 Go de contenus Touch Loops, ainsi que la Creative FX Collection, Xpand!2, Mini Grand, Vacuum et 
BOOM de AIR Music Tech 
 

* La latence aller-retour dépend des réglages du tampon (buffer) et du matériel informatique utilisé 
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Spécifications techniques (en anglais) 

Mic Input 1 (balanced XLR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Line Input 1 
(balanced ¼” [6.35mm] TRS) 

 
 
 
 

 
Inst Input 2 (unbalanced ¼” [6.35mm] 
TS) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Main Outputs, L and R (imped-ance-
balanced ¼" [6.35mm] TRS) 

Frequency Response 20Hz– 20kHz (+0.1dB) 

Dynamic Range 104dB (A-weighted) 

Signal-to-Noise Ratio 104dB (+1.0dBu, A-weighted) 

THD+N 0.003% 

Preamp EIN -128dBu (max gain, 150 source, A-weighted) 

Max Input Level +1.5dBu 

Line Input 1 (balanced ¼" [6.35mm] TRS) 55dB 

Signal-to-Noise Ratio 101dB (1kHz, +4dBu, A-weighted) 

THD+N 0.003% 

Max Input Level 16dBu 

Gain Range 55dB 

Inst Input 2 (unbalanced ¼" [6.35mm] TS) 20Hz – 20kHz (+0.05dB) 

Dynamic Range 100dB (A-weighted) 

Signal-to-Noise Ratio 102dB (+ 4dBu, A-weighted) 

THD+N 0.004% 

Max Input Level 6dBu 

Input Impedance ~1 M 

Gain Range 24dB 

Frequency Response 20Hz – 20kHz (+0.06dB) 

Dynamic Range / Signal-to-Noise Ratio 102dB (A-weighted) 

THD+N 0.005% 

 Max Output Level +7dBu (1kHz, -1dBFS) 

THD+N 0.005% 

Output Impedance 10 

  

General Power USB-bus-powered 

Dimensions 
(width x depth x height) 
 

6.0” x 2.8” x 7.8” 
15.2cm x 7.1cm x 19.8cm 

Weight 0.9kg 

 

NOVA Black Microphone 

 
 

 

Type Back Electret condenser microphone 

Element 

Polar Pattern 

18mm pure aluminum diaphragm capsule 

Cardioid 

Frequency Response 20Hz– 20kHz 

Sensitivity -38dB (0dB = 1V/Pa @ 1kHz) 

Rated Impedance 200Ω 

Maximum SPL 136dB 

Phantom Power Required +48V 

S/N Ratio 77dB 

Current Consumption 3mA 
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HDH40 Headphones 
 

 

 

Informations de commande
AIR 192¦ 4 VSP

Art.No 74AIR1924VSP 
EAN 694318024522 
Poids de l'emballage: 3.3 kg 

Acoustic Design Dynamic, Closed 

Driver 

Frequency Response 

40mm, neodymium 

15Hz – 22kHz 

Sensitivity 95dB ±3dB 

Rated Impedance 32Ω 

Earpad Leatherette 

Cable Length 9.8ft. / 3m 
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