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AIR 192¦6 
Interface audio/MIDI USB 2 entrées/2 sorties, 24-bit/192 kHz 

 

Établir une nouvelle référence avec une qualité et des fonctionnalités professionnelles de studio! 
Avec l’AIR 192|6, vous pouvez réaliser des enregistrements de qualité studio en 24-bit/192 kHz grâce à une interface 
audio intuitive et facile à utiliser. Son châssis en métal élégant et professionnel est équipé d’un grand bouton de volume 
central. L’AIR 192|6 intègre les préamplis exclusifs Crystal™ à faible bruit ainsi que des convertisseurs 
analogique/numérique d’une pureté exceptionnelle, offrant ainsi la meilleure qualité audio de sa catégorie. Elle permet 
d’enregistrer jusqu’à deux pistes simultanément via ses deux entrées combo XLR+jack ¼” équilibrées dédiées, ainsi que 
deux nouvelles entrées instrument ¼” spécialement conçues avec un étage de gain et d’impédance optimisé pour restituer 
fidèlement le son d’une guitare ou d’une basse branchée directement. L’interface dispose également de connexions MIDI 
In et Out 5 broches pour connecter synthétiseurs, séquenceurs et autres équipements MIDI externes. L’AIR 192|6 se 
connecte à votre Mac ou PC via un port USB standard ou USB-C grâce à l’un des deux câbles inclus. Cette connexion 
USB haut débit permet un monitoring sans latence de vos entrées, rendant l’enregistrement plus simple et plus fluide que 
jamais. 

La combinaison parfaite entre des performances audio professionnelles, des fonctionnalités faciles à utiliser et le pack 
logiciel inclus de la série AIR, qui vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour commencer à enregistrer 
immédiatement, fait de l’AIR 192|6 une interface audio extrêmement polyvalente et performante, qui établit une nouvelle 
référence dans sa catégorie. Vous serez impressionné par sa construction solide, sa haute résolution et sa simplicité 
d’utilisation. Vous ne pourriez pas faire un meilleur choix.

Suite logicielle premium incluse 
L’AIR 192|6 est livré avec un pack logiciel complet pour vous permettre de démarrer immédiatement. Avec deux stations 
audionumériques puissantes adaptées à vos besoins de production, l’AIR 192|6 inclut Pro Tools | First M-Audio Edition et 
Ableton Live Lite. Pro Tools est la référence mondiale des logiciels d’enregistrement et nous nous sommes associés à Avid 
pour créer une version spécialement conçue pour notre matériel. Ce logiciel d’enregistrement audio et MIDI exceptionnel 
vous inspirera à créer, enregistrer et partager vos idées partout dans le monde, à tout moment. 

Nous avons également inclus un ensemble complet de plugins d’effets, d’instruments virtuels et de boucles pour répondre 
à tous vos besoins en production. Que vous cherchiez un son de guitare, une réverbération ou un délai, nos effets sont là 
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pour vous avec Eleven Lite, la Avid Effect Collection et la Creative FX Collection d’AIR. Avec les plugins d’instruments 
virtuels AIR inclus (Xpand!2, Mini Grand, Vacuum, BOOM, DB33), vous disposerez d’une boîte à rythmes virtuelle, de 
synthétiseurs, de cordes, de percussions, d’orgue et de piano pour ajouter facilement des instruments de qualité 
professionnelle à vos morceaux. 

Préamplis Crystal™, convertisseurs A/N d’une pureté exceptionnelle et composants haut de gamme 
Nos ingénieurs ont conçu les préamplis Crystal™ pour vous offrir un préampli transparent et à faible bruit, garantissant la 
meilleure qualité sonore de vos microphones et capturant votre performance exactement comme vous l’avez imaginée. 
L’AIR 192|6 intègre des convertisseurs analogique/numérique d’une pureté exceptionnelle, offrant une résolution 
numérique en 24-bit avec une plage dynamique explosive qui saisit chaque nuance et subtilité de votre jeu. Associée à des 
fréquences d’échantillonnage de pointe pouvant atteindre 192 kHz, cette technologie vous assure des enregistrements 
d’une clarté et d’une fidélité absolues. Grâce à une conception soignée de l’agencement et du choix des composants, 
réalisée par notre équipe d’ingénieurs américains, vous bénéficiez du meilleur son possible. 

Écoutez la performance maintenant – pas une seconde plus tard 
Lors de l’enregistrement, vous souhaitez vous concentrer sur la capture du moment parfait et obtenir la meilleure 
performance possible de vos artistes et talents. Vous ne voulez pas être gêné par des "clics", des "pops" ou de la latence. 
L’AIR 192|6 dispose non seulement d’une connexion USB à haute vitesse offrant une latence aller-retour extrêmement 
basse (2,59 ms*), mais aussi d’un contrôle de mixage pour l’écoute directe des entrées sources, vous garantissant une 
technologie de monitoring sans aucune latence. 

Features 

• Résolution 24-bit/192 kHz pour un enregistrement et une écoute professionnels 
• Circuit USB haute vitesse pour une connexion ultra-rapide, avec une latence aller-retour de seulement 2,59 ms* – 

parmi les meilleures de sa catégorie 
• Preamplis Transparent Crystal™ et convertisseurs A/N ultra-précis pour une qualité d’enregistrement audio inégalée 
• Vu-mètres LEDs intégrés pour régler précisément vos niveaux d’enregistrement 
• Entrées flexibles: 2 entrées combo XLR/jack ¼ de pouce TRS ou jack instrument ¼ de pouce 
• Utilisez n’importe quelle combinaison d’entrées TRS combo ou jack ¼ de pouce instrument sur les deux canaux: (2) 

TRS, (2) instrument ou (1) de chaque 
• Entrée/sortie MIDI 5 broches pour connecter pratiquement tout équipement MIDI externe 
• Sorties stéréo ¼ de pouce et sortie casque ¼ de pouce avec réglage de volume indépendant 
• Châssis en métal robuste avec commande centrale de volume facilement accessible 
• Molette USB/Direct pour équilibrer le signal d’entrée et celui de l’ordinateur 

Logiciels inclus – Pro Tools | First, Ableton Live Lite, Eleven Lite, la collection Avid FX, contenu Touch Loops, ainsi que 
les collections Creative FX, Xpand!2, Mini Grand, Vacuum, DB33 et BOOM 
 

*La latence aller-retour dépend des paramètres de la mémoire tampon et du matériel informatique 

Spécifications techniques (en anglais) 

Mic Inputs 1-2 (balanced XLR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mic Inputs 1-2 (balanced XLR) 

 
 
 
 
 
 
Line Input 1-2 

(balanced ¼” [6.35mm] TRS) 

Frequency Response 20Hz– 20kHz (+0.1dB) 

Dynamic Range 104dB (A-weighted) 

Signal-to-Noise Ratio 104dB (+1.0dBu, A-weighted) 

THD+N 0.002% 

Preamp EIN -128dBu (max gain, 150 source, A-weighted) 

Max Input Level +1.5dBu 

Gain Range 55dB 

Frequency Response 20Hz – 20kHz (+0.05dB) 

Signal-to-Noise Ratio 101dB (1kHz, +4dBu, A-weighted) 

THD+N 0.002% 

Max Input Level 16dBu 

Gain Range 55dB 

Frequency Response 20Hz – 20kHz (+0.05dB) 

Dynamic Range 100dB (A-weighted) 
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 Signal-to-Noise Ratio 98dB (+ 4dBu, A-weighted) 

THD+N 0.005% 

Max Input Level 6dBu 

Input Impedance 1M 

Gain Range 24dB 

Frequency Response 20Hz – 20kHz (+0.05dB) 

Dynamic Range / Signal-to-Noise Ratio 106dB (A-weighted) 

Inst Input 1-2 (unbalanced ¼” 
[6.35mm] TS) 

THD+N 0.005% 

Max Output Level +13dBu (1kHz, -1dBFS) 

THD+N 0.005% 

Output Impedance 10 

Main Outputs, L and R (bal- anced ¼” 
[6.35mm] TRS) 

Power USB-bus-powered 

Dimensions 
(width x depth x height) 

6.0” x 2.8” x 7.8” 

Frequency Response 15.2cm x 7.1cm x 19.8cm 

Weight 2.1 lbs. 

Headphone Output (¼” [6.35mm] 
TRS) 

Dynamic Range 0.95kg 

Dynamic Range / Signal-to-Noise Ratio 106dB (A-weighted) 

THD+N 0.005% 

Max Output Level +13dBu (1kHz, -1dBFS) 

THD+N 0.005% 

Output Impedance 10 

General Power USB-bus-powered 

 Dimensions 
(width x depth x height) 

6.0” x 2.8” x 7.8” 

  
Weight 

15.2cm x 7.1cm x 19.8cm 
 2.1 lbs. 

 
 
Informations de commande
AIR 192¦6

Art.No 74AIR1926 
EAN 694318024454 
Poids de l'emballage: 1.6 kg
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