VI-AUDIO

BX4

Moniteurs de référence multimédia 4,5 pouces, 120 watts, pour production
musicale, streaming live et podcasting (disponible par paire)

Améliorez votre son

Vous n’étes pas satisfait de la qualité sonore des haut-parleurs intégrés de votre ordinateur? Vous souhaitez profiter d’'une
meilleure expérience d’écoute pour votre musique préférée, vos podcasts, vos streaming live, vos jeux vidéo ou encore
vos appels vidéo et conférences? Les enceintes de monitoring M-Audio BX4 sont le choix idéal! Compactes, esthétiques et
faciles a installer, ces enceintes de bureau ont été congues avec soin pour vous faire redécouvrir vos médias comme
jamais auparavant!

Expérience d’écoute immersive

Congus pour le streaming live, le podcasting, le gaming, le visionnage de films ou I'’écoute de votre musique préférée, les
enceintes BX4 de M-Audio offrent une puissance impressionnante de 120 watts avec un son d’une clarté cristalline, le tout
dans un design élégant et moderne. Leur conception 2 voies comprend un coffret en MDF acoustiquement inerte avec un
systéme bass-reflex, garantissant des basses profondes et puissantes grace aux haut-parleurs graves en Kevlar® noir. De
plus, les évents arriere optimisés prolongent la réponse dans les basses fréquences, rendant chaque jeu vidéo, film ou
morceau écouté particulierement immersif. Ajoutez a cela des tweeters a dome en soie naturelle optimisés pour
l'informatique qui délivrent des aigus cristallins et une image stéréo précise, et les BX4 vous offrent une qualité sonore
pure, parfaite pour toutes vos applications multimédias.

Connexions parfaites

Les connexions situées a I'arriére offrent des entrées jack ¥4 de pouce, mini-jack ¥ de pouce et RCA, les rendant
compatibles avec tous vos équipements. De plus, une entrée auxiliaire mini-jack ¥ de pouce ainsi qu’une sortie casque se
trouvent a 'avant de I'enceinte, parfaites pour connecter votre tablette, ordinateur ou appareil mobile.

Son sur mesure

Avec les BX4, rien n’est laissé au hasard pour vous offrir une expérience d’écoute parfaitement personnalisée. Les
réglages High-EQ et Low-EQ vous permettent d’ajuster le son idéal en fonction de votre environnement. De plus,
I'interrupteur de position des enceintes actives gauche/droite vous permet de choisir quelle enceinte fait office de coté
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gauche ou droit — particulierement pratique si vous étes gaucher et souhaitez avoir le contréle du volume, situé sur le
panneau avant, du cété gauche.

Pro Tools | First M-Audio Edition inclus

Pro Tools est la référence incontournable dans le domaine des logiciels d’enregistrement. Ce logiciel audio et MIDI
exceptionnel inspire musiciens, podcasteurs, streamers et auteurs-compositeurs a créer, enregistrer et partager leurs
idées partout dans le monde, a tout moment. La version Pro Tools | First M-Audio Edition offre des fonctionnalités
professionnelles telles que des bus illimités, Elastic Time et Elastic Pitch pour un ajustement précis du tempo et de la
hauteur, ainsi qu’une fonction de rendu hors ligne (Offline Bounce). Vous bénéficiez également de 1 Go d’espace de
stockage cloud gratuit pour collaborer facilement ou accéder a vos projets depuis n'importe quel ordinateur connecté a
Internet. Compatible avec tous les instruments virtuels AIR Music Tech inclus, ce logiciel complet est prét a transformer
vos idées en réalité sonore et a les diffuser dans le monde entier.

Caractéristiques

o Haut-parleurs graves en Kevlar noir de 4,5 pouces; tweeters a ddme en soie naturelle de 1 pouce

« Nouveau guide d’ondes optimisé pour ordinateur offrant une image sonore précise

« Contréles High-EQ et Low-EQ pour ajuster parfaitement le son

« Events arriére améliorés pour une réponse accrue dans les basses fréquences

« Interrupteur de position gauche/droite pour configurer quel c6té contréle le volume

« Entrées jack ¥4 pouce, mini-jack ¥ pouce et RCA pour connecter quasiment toutes les sources audio

« Entrée AUX frontale mini-jack % pouce pour une connexion rapide de smartphones ou autres sources audio

¢ Caisson en MDF acoustiquement inerte avec conception bass-reflex pour un son profond et riche

« Comprend cable de liaison enceinte mini-jack ¥ pouce, cable mini-jack Y& vers mini-jack Vs, et cable mini-jack s vers
RCA

« Suite logicielle de production incluant Pro Tools | First M-Audio Edition et 20 plugins d’effets Avid

Spécifications techniques (en anglais)

Frequency Response 69Hz - 22kHz

L20W (ot peak), 2 250 (19

HF Driver 1” / 25.4mm; silk dome

Audio Inputs 1 RCA stereo input pair
2 4" (6.35mm) TRS inputs
1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input

Headphone Output 1/8" (3.5mm) stereo output

Interconnection Cable 1/8” (3.5mm) TRS

Dimensions (width x depth x 6.1" x 6.9” x 8.9”
height, per speaker) 156 x 175 x 225mm

Weight (per pair of speakers) 9.83 Ibs.
4.46kg

Swiss Distributor: PEK AG = Badenerstrasse 808 = 8048 Ziirich = Phone +41 (0) 43 336 4000 » www.pek.ch



Informations de commande

BX4

Art.No 74BX4
EAN 694318024805
Poids de I'emballage: 6.8 kg
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