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BX4BT 
Enceintes de référence multimédia Bluetooth 4,5” 120 W (disponible par paire) 

 

Connexion Bluetooth® 
Les enceintes de référence multimédia M-Audio BX4BT offrent la flexibilité de lire de l’audio depuis n’importe quel appareil 
de streaming Bluetooth® avec une qualité sonore digne d’un studio. Cela ouvre la possibilité de diffuser du son depuis 
n’importe quel appareil Bluetooth®, y compris une platine vinyle, un téléphone, ou même un ordinateur, pour écouter un 
mix de référence. Profitez d’une meilleure expérience d’écoute avec nos enceintes de référence multimédia M-Audio 
BX4BT, compactes, puissantes et compatibles Bluetooth®.

Performance et design professionnels 
Les enceintes BX4BT de M-Audio délivrent 120 watts de son professionnel dans un design futuriste offrant une qualité 
audio de niveau studio. Leur conception bi-amplifiée comprend un châssis en MDF acoustiquement inerte avec évent 
bass-reflex, qui accentue les basses fréquences grâce à des haut-parleurs modernes en Kevlar® noir. De plus, l’évent 
amélioré à l’arrière et les tweeters à dôme en soie naturelle optimisés par ordinateur assurent la reproduction complète du 
spectre de fréquences, idéal pour tous les types de contenus multimédias. 

Entrées/Sorties sur les panneaux avant et arrière 
Les enceintes BX4BT offrent toutes les connexions nécessaires pour lire de l’audio depuis tous vos appareils. Le panneau 
arrière comprend des entrées 1/4”, 1/8” et RCA, tandis que le panneau avant dispose d’une entrée auxiliaire 1/8” et d’une 
prise casque qui coupe automatiquement les haut-parleurs pour une écoute en toute intimité. Cette fonctionnalité est très 
pratique pour les sessions tardives au bureau ou à domicile ou les mixages nocturnes sans déranger personne. 

Commandes de placement des enceintes et égalisation (EQ) 
Le M-Audio BX4BT dispose d’un commutateur de position de l’enceinte active gauche/droite, vous permettant de choisir 
quelle enceinte diffusera le son à gauche ou à droite. Cette fonction est particulièrement utile si vous êtes gaucher et 
souhaitez que l’enceinte avec le contrôle de volume en façade soit située à votre gauche, ou inversement. À l’arrière, vous 
trouverez également des réglages d’égalisation (EQ) pour les hautes et basses fréquences, afin de renforcer ou atténuer 
les graves, ou d’ajouter de la brillance aux aigus. 
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Créativité sans limites avec le logiciel MPC Beats – Effets et instruments inclus 
Le M-Audio BX3BT est livré avec MPC Beats, une puissante station audionumérique (DAW) pour Mac et PC, inspirée du 
légendaire hardware MPC. MPC Beats comprend une large sélection de plugins d’instruments de musique, d’effets, ainsi 
que des échantillons audio et de batterie. C’est la solution idéale pour commencer à créer rapidement de la musique de 
qualité professionnelle. 

 

Caractéristiques 

• Connectivité Bluetooth® – Associez facilement tout appareil compatible Bluetooth pour un streaming sans fil 
• Haut-parleurs de basses en Kevlar® noir; tweeters à dôme en soie naturelle de 1” 
• Nouveau guide d’ondes pour tweeter optimisé par ordinateur, offrant une image sonore précise 
• Commandes d’égalisation des graves et des aigus pour un réglage précis du son 
• Event à l’arrière amélioré pour une extension des basses fréquences 
• Interrupteur de position des enceintes actives gauche/droite pour configurer quel côté possède le contrôle de volume 
• Entrée AUX 1/8” en façade pour une connexion rapide des smartphones ou autres sources audio 
• Entrées Bluetooth, 1/4”, 1/8” et RCA pour se connecter à quasiment toutes les sources audio 
• Châssis en MDF acoustiquement inerte avec design bass-reflex pour un son profond et riche 
• Comprend un câble de liaison entre enceintes 1/8”, un câble 1/8” vers 1/8” et un câble 1/8” vers RCA 
 

 

Spécifications techniques (en anglais) 

 

 

Frequency Response 69 Hz – 22 kHz 

Output Power 120 W (total peak), 2 x 25 W (RMS) 

Drivers LF Driver 4.5” / 114.3 mm 
HF Driver 1” / 25.4 mm; silk dome 

Audio Inputs (1) RCA stereo input pair 2 1/4” (6.35 mm) 

TRS inputs (1) 1/8” (3.5 mm) stereo auxiliary input 

Headphone Output 1/8” (3.5 mm) stereo output 

Interconnection Cable 1/8” (3.5 mm) TRS 

Power 100–240 VAC, 50/60 Hz, 85 W 

Bluetooth Range  100’ (30.5 m) 

Dimensions 
(width x depth x height, per 
speaker) 

6.1” x 6.9” x 8.9”  
156 x 175 x 225 mm 

Weight (per pair of speakers) 9.83 lbs.  
4.46 kg 
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Informations de commande

BX4BT  

Art.No 74BX4BT 
EAN 0694318024829 
Poids de l’emballage: 6.2 kg
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