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BX5 
Enceinte de monitoring studio amplifiée 5 pouces 

 

 

Pourquoi avez-vous besoin d’un moniteur ? 
Un moniteur de studio n’est pas un simple haut-parleur ordinaire. Contrairement aux enceintes classiques, un vrai moniteur 
doit être absolument précis, avec une réponse en fréquence linéaire et des distorsions minimales. Il permet au producteur 
de musique de percevoir fidèlement et clairement ce qui est réellement présent — ou absent — dans l’enregistrement. 
Avec un moniteur de studio, il n’y a pas de place pour les colorations sonores typiques ou les limitations souvent 
rencontrées sur des enceintes ordinaires. Les pics et creux dans la réponse en fréquence, la directivité inégale, les 
distorsions élevées, les médiums nasillards, les basses moyennes gonflées ou encore les incohérences de phase dues 
aux filtres coupent toute confiance nécessaire pour un mixage d’exception. 

Présentation des enceintes BX5-D3 de M-Audio — le retour d’une icône du studio et la relève des célèbres BX D2. 
Appréciées par les ingénieurs du son et compositeurs du monde entier, les enceintes BX de M-Audio garantissent une 
précision chirurgicale absolue et une qualité de production constante et irréprochable.  
Écoutez en toute confiance: avec les enceintes de référence studio BX5-D3 de M-Audio vous entendrez chaque détail 
avec un réalisme saisissant, pour que vos mixages et enregistrements sonnent toujours au mieux Écoutez en toute 
confiance: avec les enceintes de référence studio BX5-D3 de M-Audio vous entendrez chaque détail avec un réalisme 
saisissant, pour que vos mixages et enregistrements sonnent toujours au mieux!

 

La performance d’un moniteur commence par l’excellence de ses haut-parleurs 
Les haut-parleurs d’un moniteur sont le cœur de ses performances. Pour les basses et les médiums, les woofers de 5 
pouces des BX5-D3, fabriqués en Kevlar® de qualité militaire, sont à la fois rigides et légers, offrant une réponse 
transitoire exceptionnelle tout en éliminant les déformations indésirables du cône. Le tweeter en dôme de soie traité des 
BX5-D3 combine une faible masse avec l'absence de résonances audibles, un problème fréquent chez les tweeters 
conventionnels. Ensemble, ces haut-parleurs offrent des détails précis, des nuances subtiles et une dynamique fidèle, 
garantissant à vos mixages la clarté et la transparence que vous exigez. 



Swiss Distributor: PEK AG ▪ Badenerstrasse 808 ▪ 8048 Zürich ▪ Phone +41 (0) 43 336 4000 ▪ www.pek.ch 

Bien plus qu’un simple boîtier 
Avec les BX5-D3 de M-Audio, chaque détail a été soigneusement pensé pour vous permettre de mixer en toute confiance. 
Ces enceintes disposent d’un évent bass-reflex à l’arrière, conçu avec une longueur et un diamètre précis. Le résultat? 
Des basses profondes et définies, avec une extension et une résolution maximales. Grâce à l’évent à sortie évasée, les 
BX5-D3 réduisent nettement les turbulences d’air audibles qui surviennent souvent à fort niveau sonore. Le tweeter est 
monté dans un guide d’ondes spécialement conçu pour assurer une dispersion précise, éliminant ainsi les réflexions 
indésirables dans les hautes fréquences et garantissant une restitution sonore large et stable. Pour un réglage simple et la 
recherche facile de la position d’écoute idéale, un voyant LED situé à l’avant des BX5-D3 s’allume quand vous êtes 
parfaitement placé, vous assurant ainsi une écoute critique fiable et sans compromis. Enfin, le design iconique en forme de 
"trou de serrure" sur la façade n’est pas qu’esthétique: il s’agit d’une conception sans vis apparentes qui évite toute 
interférence avec le son émis par les haut-parleurs. 

Amplification bi-amplifiée Classe A/B à haute puissance et grande réserve de headroom 
Efficace et précis: les enceintes BX5-D3 sont équipées de deux amplificateurs internes en classe A/B qui alimentent 
séparément le woofer et le tweeter, chacun optimisé pour la plage de fréquences qu’il traite et conçu pour compléter les 
caractéristiques de son haut-parleur associé. Un filtre crossover finement réglé garantit que chaque haut-parleur ne traite 
que les fréquences qu’il reproduit le plus efficacement, offrant ainsi un son cohérent sur l’ensemble du spectre fréquentiel. 
Jouez plus fort avec moins de distorsion audible: la conception bi-amplifiée des BX5-D3 est une manière bien plus efficace 
et précise d’alimenter une enceinte que l’utilisation d’un seul amplificateur large bande pour piloter plusieurs haut-parleurs. 

Un son fait sur mesure 
Chez M-Audio, nous comprenons qu'il n'y a pas deux espaces d'écoute identiques. C'est pourquoi les moniteurs BX5-D3 
adaptent votre son à votre environnement, afin que vous puissiez toujours bénéficier d'une reproduction sonore fidèle et 
rassurante. La commande spéciale Acoustic Space du BX5-D3 permet d'ajuster avec précision la sortie sonore du BX5-D3 
en fonction de l'espace de votre studio, afin de supprimer les basses fréquences problématiques et de limiter l'impact des 
ondes stationnaires nuisibles. 

Un son sur mesure 
Quels que soient vos besoins, les moniteurs de studio BX5-D3 s'intègrent facilement à votre installation existante. 
Combinant des entrées XLR et des entrées symétriques de 1/4 de pouce à l'arrière, les BX5-D3 se connectent à 
pratiquement tous les équipements de studio, y compris les tables de mixage, les interfaces, le matériel de DJ et bien plus 
encore. 

C'est bien plus que la somme de ses parties 
Les moniteurs BX5-D3 de M-Audio excellent dans tous les domaines, le successeur légitime de l'icône originale du studio. 
En combinant de superbes haut-parleurs, des boîtiers méticuleusement conçus, des amplificateurs de grande qualité, des 
options de contrôle polyvalentes et des possibilités de connexion standardisées, les BX5-D3 offrent une qualité sonore à 
laquelle vous pouvez faire confiance. 

 

Caractéristiques 

• Conception bi-amplifiée avec 100 watts (60 LF, 40 HF) pour un son puissant et précis 
• Haut-parleur basse fréquence 5" en Kevlar avec bobine mobile haute température et entourage en caoutchouc 

amortissant 
• Le tweeter à dôme en soie naturelle de 1" offre de superbes détails transitoires 
• Nouveau guide d'ondes du tweeter optimisé par ordinateur pour une image précise 
• Le contrôle de l'espace acoustique permet d'ajuster la réponse des basses fréquences à votre pièce 
• Port arrière optimisé pour une réponse étendue dans les basses fréquences 
• Entrées XLR symétriques et 1/4" symétriques/asymétriques pour connecter des interfaces audio, des tables de mixage, 

des synthétiseurs, du matériel de DJ, etc… 
• Le contrôle du volume permet de régler le niveau d’écoute du moniteur à la perfection 
• La réponse en fréquence de 52 à 35 kHz couvre l'ensemble du spectre musical 
• La LED du panneau avant s'illumine lorsque le haut-parleur est correctement positionné 
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Spécifications techniques (en anglais) 

 

 

Informations de commande

BX5  

Art.No 74BX5 
EAN 694318022115 
Poids de l'emballage: 6.9 kg

 

Type 2-way near-field studio reference monitors 

Low Freq. Driver 5 inch (127mm) Kevlar curved cone with high temperature voice coil and damped rub- ber surround. Magnetically shielded 

High Freq. Driver 1 inch (25mm) magnetically shielded natural silk dome 

Frequency Response 52 Hz – 35 kHz 

Crossover Frequency 2.0kHz 

Low Freq. Amplifier Power 65W 

High Freq. Amplifier Power 55W 

Maximum Peak SPL  105dB 

Input Sensitivity 85mV pink noise input produces 96dBA output SPL at 1 

Input Connectors 1x XLR balanced input connector 
1x TRS balanced/unbalanced input connector 

Input Impedance 10k  balanced, 20k unbalanced 

Polarity Positive signal at + input produce outward LF cone displacement 

Protection RF interference, output current limiting, over temperature, turn on/off transient, sub- sonic filter, external mains fuse 

Power Voltage: 100–120V, 50/60 Hz 
220–240V, 50/60 Hz 
 
Consumption: 100W 

Fuse 220–240V~ T1AL 250V 100–120V~ T1.6AL 250V 

Cabinet Vinyl-laminated high-acoustic-efficiency MDF 

Dimensions 
(width x depth x height) 

6.9” x 7.8” x 10” 
176 x 197 x 254 mm 

Weight 13.2 lbs, 6.0kg 
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