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BX5BT (Paire) 
Paire d'enceintes de bureau amplifiées et optimisées par DSP avec Bluetooth 

et contrôle via application 

Les moniteurs de studio M-Audio BX5BT allient un son de qualité professionnelle à un confort d'utilisation 
moderne. Ils sont parfaits pour les producteurs de musique, les compositeurs, les gamers, les créateurs de 
contenu et les monteurs vidéo. 

Avec une puissance bi-amplifiée de 120 watts, un woofer en Kevlar de 5" et un filtre DSP de précision, ces 
moniteurs compacts offrent un son cristallin avec des basses profondes. 

Passez facilement du mode FLAT au mode HYPE et au mode CUSTOM à l'aide des commandes situées sur 
le panneau avant, ou personnalisez davantage votre expérience grâce à l'application M-Audio Studio Control, 
qui vous donne accès à un égaliseur à cinq bandes et à des préréglages utilisateur. La connectivité Bluetooth 
5.0 intégrée permet la diffusion sans fil depuis n'importe quel appareil et n'importe quelle application. 

Offrant une qualité sonore exceptionnelle dans un format compact, les moniteurs de studio BX5BT sont 
conçus pour répondre aux besoins de tout flux de travail créatif. 
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Caractéristiques
• Paire d'enceintes de monitoring ultra-compactes de 5" à évent arrière
• Conception bi-amplifiée de 120 watts
• 2x HP BF de 40 W, 2x HP HF de 20 W, amplification de classe D
• Crossover, réglage et protection DSP de précision
• Woofer en Kevlar de 5" à réponse étendue dans les graves
• Haut-parleurs HF 1" avec guide d'ondes
• Convertisseur A/N Burr-Brown de qualité professionnelle
• Modes de référence FLAT, HYPE et CUSTOM instantanés sur le panneau avant
• Streaming audio sans fil Bluetooth 5.0
• Application M-Audio Studio Control pour l'égalisation et les préréglages personnalisés
• Réglage du gain et entrées analogiques TRS en face arrière

Spécifications techniques (en anglais) 

Informations de commande 

BX5BT (Paire) 

Art.No. 74BX5BT  
Poids de l'emballage: 8.8 kg

Frequency Response 49Hz – 20kHz (-10dB) 

Maximum SPL 109dB SPL 

Coverage Pattern 120° × 90° 

Enclosure Ported Vinyl Wrapped MDF 

Power Configuration Bi-Amplified 

Power Amplification 120W total (2 × 50W LF / 2 × 10W HF) 

LF Driver 5-inch (165mm) Kevlar Woofer 

HF Driver 1-inch (25mm) Soft Dome Tweeter 

Input Types 2 × TRS 

Converter SNR > 120dB

Bluetooth Version 5.0 

Bluetooth Range 30.5m 

Dimensions 
(width x depth x height) 25.4cm x 17.6cm x 20.2cm 
Weight 6.5kg 
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