VI-AUDIO

HAMMER 88 PRO

Controéleur MIDI USB 88 touches lestées Graded Hammer Action, commandes
intelligentes et mappage automatique

M-AUDIO

Rejoignez le club des 88 touches

Le M-Audio Hammer 88 Pro est un contréleur MIDI USB complet avec 88 touches lestées Graded Hammer Action —
parfait pour libérer votre créativité. Congu a partir des retours de musiciens et producteurs, le Hammer 88 Pro a été
spécialement amélioré pour étre un outil puissant et polyvalent, aussi bien en studio que sur scéne. Avec son toucher
authentique, proche de celui d’un vrai piano, le Hammer 88 Pro apporte non seulement plus d’expression a votre jeu, mais
éléve aussi votre musique a un tout autre niveau.

Mappage automatique DAW & contréle de performance

Grace a I'écran OLED central, il n’a jamais été aussi facile de parcourir et d’essayer des sons, d’assigner des contrdles ou
de mixer et éditer des sessions. Le Hammer 88 Pro peut contrdler toutes les DAW courantes et attribue automatiquement
les fonctions les plus utilisées comme le transport, les faders, les panoramiques, et bien plus encore. Que vous utilisiez
Pro Tools, MPC Beats, Cubase, Logic, Studio One ou toute autre DAW connue, il suffit de sélectionner le mapping
approprié, le reste se fait automatiquement. Les instruments virtuels inclus dans le pack logiciel du Hammer 88 Pro —
parmi lesquels Hybrid, Velvet, Mini Grand, Xpand!2, Vacuum, Boom et DB-33 — sont également immédiatement reconnus
et contrblables directement depuis le clavier. Ces plugins haut de gamme d’AIR Music Tech vous offrent un contréle
complet en temps réel et permettent un travail intuitif et créatif lors de la composition, la production et le mixage.

Commandes intelligentes

Le Hammer 88 Pro est équipé de la toute nouvelle technologie Smart Chord et Smart Scale de M-Audio. Ces fonctions
ouvrent de nouvelles possibilités créatives et garantissent que vos idées musicales s’expriment parfaitement sur les 88
touches. Que ce soit pour les accords ou les gammes, tout s’adapte intuitivement a votre jeu et vous aide a atteindre plus
rapidement le résultat musical souhaité. Composer de la musique sur ordinateur n’a jamais été aussi simple, inspirant et
fluide grace a ces fonctionnalités réfléchies et pratiques.
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Avec la fonction Smart Chord activée, il suffit d’appuyer sur une seule touche ou un seul pad pour pouvoir jouer un accord
complet plutdt qu'une seule note. La touche ou le pad détermine la fondamentale de I'accord. Que I'accord soit majeur,
mineur ou une autre variante, vous pouvez le définir vous-méme dans les réglages.

La flexibilité atteint son apogée avec le mode personnalisé: vous pouvez définir manuellement la structure exacte d’un
accord en le jouant simplement. Par exemple, si vous jouez dans ce mode un accord avec les intervalles 1-b3-5-b7, ce
schéma d’accord sera automatiquement assigné a toutes les touches. Chaque touche devient alors la fondamentale, et le
Hammer 88 Pro génére I'accord correspondant selon votre modele choisi. Tous les parameétres peuvent étre ajustés
directement et confortablement sur I'appareil lui-méme!

Avec la technologie Smart Scale, vous pouvez configurer le clavier pour qu'’il ne joue que les notes d’'une gamme
spécifique. Cela signifie: plus de fausses notes — vous restez toujours automatiquement dans la gamme choisie. Vous
disposez au total de 16 variations de gammes différentes, que vous pouvez facilement assigner au clavier. Smart Scale
s’active ou se désactive rapidement, vous offrant ainsi la liberté de vous concentrer pleinement sur la musique et la
composition, sans distractions.

Commandes professionnelles

Le Hammer 88 Pro integre des fonctionnalités indispensables a la production des genres musicaux modernes tels que la
pop, I'électro, le hip-hop ou la dance. Avec la fonction Note Repeat et I'arpégiateur intégré, vous bénéficiez d’options de
production précises et de techniques créatives en live qui donnent immédiatement a votre son un aspect professionnel et
soigné. Ces outils apportent tempo, rythme et mouvement a vos morceaux — parfaits pour une production musicale
moderne de haut niveau.

Avec la fonction Note Repeat, vous pouvez maintenir 'un des pads de performance spécialement congus par M-Audio
enfoncé pour créer un motif rythmique répétitif avec différentes valeurs de notes. Note Repeat peut étre utilisé en mode
Latch (verrouillé) ou Momentary (momentané). En mode momentané, la note se répéte uniquement tant que vous
maintenez la touche enfoncée. En mode verrouillage, la répétition de la note s’active dés que vous appuyez sur un pad,
sans avoir besoin de maintenir la touche enfoncée en permanence. L’arpégiateur intégré affecte tout ce que vous jouez sur
les touches, quel que soit l'instrument virtuel actif dans votre DAW. Une fois I'arpégiateur activé, le clavier joue les touches
enfoncées selon une séquence répétitive. Le timing et le rythme de 'arpégiateur dépendent de la division rythmique
sélectionnée ainsi que du tempo de votre clavier ou de votre DAW. Chaque note de I'arpége a la durée que vous avez
définie pour la division rythmique; par exemple, si vous choisissez 1/4, chaque note sera jouée en noire. Cet outil puissant
peut étre utilisé en mode verrouillage ou momentané, s’adaptant ainsi facilement a votre style de jeu.

Sensation de piano nouvelle génération

Le Hammer 88 Pro est doté d’'une mécanique a marteaux gradués de premiére qualité sous 'appellation de "Graded
Hammer Action" avec 88 touches, qui combine une sensation de jeu professionnelle et pondérée avec une technologie de
balayage a haute vitesse moderne — pour une expérience de jeu particulierement expressive. Le clavier spécialement
congu offre également une fonction aftertouch assignable individuellement, qui vous donne encore plus de contrdle et de
possibilités d’expression. Grace a I'aftertouch assignable, vous pouvez influencer le son d’un instrument virtuel en
mesurant en continu la pression exercée sur une touche aprés I'attaque initiale. Cela vous permet de faire vivre
naturellement et rapidement des ambiances, des dynamiques et des émotions dans votre musique.

Caractéristiques

e 88 touches a base de mécanique a marteaux gradués de premiére qualité avec aftertouch et zones assignables

e (16) pads RGB rétroéclairés, assignables et sensibles a la vélocité, avec fonction Note Repeat pour la
production de beats, le lancement de clips, et plus encore

e (8) boutons et potentiométres assignables pour contréler les instruments virtuels, plugins de mixage,
commandes DAW, et plus encore

e (9) faders assignables pour controler instruments virtuels, plugins, faders DAW, etc...

e Boutons presets et DAW pour contréles auto-mappés de la DAW et des paramétres de plugins

e Mode Smart Chord permettant de jouer des accords en harmoniques ou personnalisés

e Mode Smart Scale éliminant les fausses notes pour faciliter la création de morceaux parfaits

e Arpégiateur avec controles de Type, Octave, Gate et Swing

e Molettes de pitch et modulation ergonomiques & (3) entrées pédales footswitch et (1) entrée pédale
d’expression

e  Connexion USB-MIDI et entrée/sortie MIDI 5 broches pour connecter du matériel MIDI externe
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e Disposition intuitive avec écran OLED pour modifications rapides des contréles

e Inclus: repose-partitions, logiciel d’édition MIDI et un pack complet de production musicale avec Pro Tools | First
M-Audio Edition, Ableton Live Lite, MPC Beats, et 7 instruments virtuels AIR Music Technology (Hybrid, Velvet,
etc...)

Spécifications techniques

Alimentation DC 9V, 800 mA

Dimensions (largeur x profondeur x 142.2 x 28.2 x 12.7cm

hauteur)

18.5k
Poids 9

Informations de commande:

HAMMER 88 PRO

Art.No 74HAMMERS88PRO
EAN 694318025413
Poids de emballage: 21.5 kg
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