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M-TRACK DUO 
Interface audio USB 2 canaux, 48 kHz, avec 2 entrées combo équipées de préamplis 

Crystal™ et alimentation fantôme 

 
Un son cristallin dans un design compact 
La M-Track Duo est l’interface d’enregistrement la plus portable et performante de sa catégorie. Elle offre une résolution de 
48 kHz dans un format compact et facile à utiliser, idéal pour créer de la musique sur Mac, PC ou tout appareil iOS.Cette 
interface polyvalente est parfaite pour enregistrer tout type de source sonore et dispose de deux préamplis Crystal™ 
Combo avec alimentation fantôme, compatibles avec tous les microphones. De plus, un commutateur dédié permet de 
choisir entre une entrée niveau ligne ou instrument, idéal pour connecter des pianos numériques, des boîtes à rythmes ou 
tout autre appareil stéréo avec entrée ligne ¼ de pouce, ainsi que pour obtenir le meilleur signal possible en DI pour 
guitare ou basse. La M-Track Duo est entièrement alimentée par USB, ce qui la rend portable et parfaite pour tous ceux 
qui sont en déplacement. Glissez-la dans votre sac, prenez un ordinateur portable, et créez votre prochain podcast, 
morceau ou mix où que vous soyez!

Monitoring Direct & Connexion casque  
La M-Track Duo offre un monitoring sans latence du signal d’entrée micro, ligne ou instrument via les sorties stéréo 
principales en jack ¼ de pouce ainsi que la sortie casque stéréo en jack ¼ de pouce. L’interrupteur USB/Direct permet 
d’ajuster l’équilibre entre les signaux directs d’entrée et la lecture de votre logiciel sur ordinateur. Cela facilite 
l’enregistrement de nouvelles pistes ou l’ajout de parties à une composition existante. 

Commencez l'enregistrement immédiatement 
La M-Track Duo est livrée avec un pack logiciel complet qui vous permet de démarrer immédiatement. Sont inclus Pro 
Tools | First M-Audio Edition et MPC Beats, deux stations audionumériques (DAW) performantes et faciles à utiliser. Ces 
logiciels rendent la création de podcasts professionnels, de musiques ou de productions rythmiques de qualité accessible 
et agréable, que ce soit sur Mac ou PC. 

. 
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20 plug-ins d'effets fournis par AVID 
Mais ce n’est pas tout! Vous trouverez également quelques bonus supplémentaires pour aider podcasteurs, guitaristes ou 
producteurs. Tout d’abord, 20 plug-ins d’effets fournis par AVID, les créateurs de Pro Tools. Cette collection exclusive et 
variée offre tout ce dont vous avez besoin pour la production créative, le mixage et le mastering, incluant réverbérations, 
égaliseurs, délais, filtres et bien plus encore. 

Instrument virtuel de classe mondiale Xpand!2 
Xpand!2 d’AIR Music Tech est un synthétiseur plug-in au son incroyable qui permet de créer facilement des sons variés 
comme des synthés, cordes, percussions, orgue, piano, et bien plus encore. En combinant des techniques allant des 
tables d’ondes à la synthèse FM et à la lecture d’échantillons, l’équipe d’experts en design sonore d’AIR Music Tech a 
développé des milliers de presets prêts à l’emploi. Ces presets facilitent non seulement le démarrage, mais aussi 
l’apprentissage pour créer vos propres sons personnalisés. 

Montez le volume de votre guitare à Eleven! 
Le plug-in Eleven Lite pour ampli guitare est également inclus, idéal pour capturer ces riffs qui vous viennent en pleine nuit 
quand vous ne pouvez pas pousser votre ampli à fond. Avec un choix d’amplis et d’enceintes modernes ou vintage, et des 
sonorités allant des magnifiques sons clairs aux saturations modernes à haute puissance, Eleven Lite vous aide à créer ce 
mur de son dont vos enregistrements ont besoin. 

Préamplis Crystal™, convertisseurs A/N d'une pureté exceptionnelle et composants haut de gamme 
Nos ingénieurs ont conçu les préamplis Crystal™ pour vous offrir un préampli transparent et à faible bruit, garantissant le 
meilleur son de vos microphones et capturant votre performance exactement comme vous le souhaitez. La M-Track Duo 
intègre des convertisseurs A/N (analogique-numérique) impeccables pour un son numérique en résolution professionnelle 
avec une plage dynamique explosive, capturant chaque nuance et subtilité de votre interprétation. 

Caractéristiques (en français) & Spécifications techniques (en anglais) 

• Interface d’enregistrement USB 2 canaux pour Mac et PC 
• 2 entrées combo avec préamplis Crystal™ offrant une qualité audio exceptionnelle 
• Interrupteurs dédiés pour activer microphone, instrument ou appareil en niveau ligne 
• Alimentation fantôme +48V pour microphones à condensateur de studio 
• Sorties stéréo jack ¼ de pouce; sortie casque jack ¼ de pouce avec contrôle de niveau indépendant 
• Sélecteur USB/Direct Mono/Direct Stéréo pour le monitoring des entrées micro, ligne ou instrument en stéréo ou mono 
• Inclus: Pro Tools | First M-Audio Edition, MPC Beats, AIR Music Tech Xpand!2, ampli guitare Eleven Lite 
• 20 plug-ins d’effets Avid 

 

Mic Input (balanced XLR) Frequency Response 20Hz – 20kHz (+0.1dB) 

Signal-to-Noise Ratio 109dB (A-weighted) 

THD+N 0.003% (min. gain, 0dBu out, A-weighted) 

Preamp EIN -128dBu (max. gain, 40 source, A-weighted) 

Gain Range Direct Mono: 0dB to +54dB 
Direct Stereo: 6dB to +60dB 

Line Input (balanced ¼” [6.35mm] 
TRS) 

Frequency Response 20Hz – 20kHz (+0.1dB) 

Sensitivity -43dBu 

THD 0.002% (min. gain, 0dBu out, A-weighted) 

Gain Range Direct Mono: -10dB to +44dB 
Direct Stereo: -4dB to +50dB 

Instrument Input (unbalanced 
¼” [6.35mm] TS) 

Frequency Response 20Hz – 20kHz (+0.1dB) 

THD+N 0.005% (min. gain, 0dBu out, A-weighted) 

Input Impedance 1M 

Gain Range Direct Mono: -10dB to +44dB 
Direct Stereo: -4dB to +50dB 

Main Outputs, L and R (imped- 
ance-balanced ¼” [6.35mm] TRS) 

Frequency Response 20Hz – 20kHz (+0.1dB) 

Signal-to-Noise Ratio 109dB (A-weighted) 

THD 0.002% (0dBu out, A-weighted) 

Max Output Level +4dBu 
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Headphone Output (¼” [6.35mm] 
TRS) 

Power 60mW/Ch, 32 

Frequency Response 20Hz – 20kHz (+0.5dB) 

THD+N 0.02% (A-weighted) 

Signal-to-Noise Ratio 100dB (A-weighted) 

Informations de commande

M-TRACK DUO 

Art.No. 74MTRACKDUO 
EAN 694318024997 
Poids de l’emballage: 0.7 kg 
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