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Boîtier Eurorack alimenté 104 HP

Développez votre configuration modulaire ou construisez votre premier système Eurorack avec ce boîtier 
alimenté "Plug-and-Play" Eurorack Moog.   

Le Moog Powered Eurorack Case dispose de 10 câbles plats à 16 broches compatibles Eurorack et a été 
conçu pour offrir des performances à faible bruit, un rendement élevé et une compatibilité pratique de la 
tension d'entrée. L'alimentation électrique du Moog Powered Eurorack Case est équipée de filtres haute 
fréquence et antibruit sur chaque prise de courant isolée. Cela garantit une alimentation propre pour vos 
modules préférés. De plus, une protection contre les surcharges et l'électrostatique protège l'électronique 
de vos appareils. 

Pour faciliter l'assemblage, le Moog Powered Eurorack Case dispose de plusieurs voyants d'alimentation. 
Ceux-ci indiquent quand un câble d'alimentation n'est pas correctement connecté, garantissant que le 
système est entièrement fonctionnel avant même de monter tous les modules. 

La livraison comprend 30 vis de fixation pour la configuration Eurorack de votre choix. Après le montage, 
tous les modules peuvent être allumés et éteints simultanément à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière. 

Le Moog Powered Eurorack Case se compose d'un boîtier en aluminium robuste avec des panneaux 
latéraux en bois et est une solution polyvalente pour élargir la famille de synthétiseurs semi-modulaires 
de Moog (Mother-32, DFAM, Subharmonicon, Mavis). Le profil incliné du boîtier peut être combiné avec 
d'autres boîtiers MOOG 60HP à l'aide des kits 2-Tier, 3-Tier et 4-Tier. 

Spécifications 
• Type: Powered Eurorack Case

• Taille HP: 104HP

• Profondeur des modules: 48mm le long du rail de fixation, 44mm au-dessus des connecteurs

• Matériau: boîtier en aluminium avec panneaux latéraux en bois

• Alimentation: connecteur à 1 broche, indicateur d'alimentation LED, dispositif de protection
contre les surcharges et la diaphonie du bruit. Interrupteur marche/arrêt externe.

• Sortie courant: +12V/1000mA, -12V/1000mA, +5V/1000mA

• Poids: 1.54 kg

• Dimensions: 98.4 mm x 546.1 mm x 127 mm
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Inclus dans l’emballage 
• Boîtier Eurorack alimenté 104HP

• 10 câbles plats 7" 10 à 16 broches

• 30 vis de fixation

• Bloc d'alimentation

• Câble d'alimentation CEI

• Instructions

• Catalogue des produits

• Carte postale d'enregistrement

• Autocollants Moog

Informations de commande 
MOOG Powered Eurorack Cases 104 HP

Art. No. 40RM-KIT-PWR-05 

Poids de l’emballage: 2.85 kg 
Dimensions de l’emballage: 171.4 mm x 730 mm x 21 mm 
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