gaceell SPECTRAVOX




DAS NEUESTE MITGLIED DER MOOG-FAMILIE IST
EIN INNOVATIVES WERKZEUG ZUR
KLANGFORMUNG

Spectravox ist ein innovatives Werkzeug zur Klangformung und
das neueste Mitglied der semi-modularen Moog-Familie. Als

analoger Spektralprozessor, der auf einer 10-Band-Filterbank
basiert, erzeugt Spectravox lebendige Drones, farbenfrohe tonale
Sweeps und fugt dem Sound resonante Tiefe und psychedelische
Spektralbewegungen hinzu. Schliesse ein Mikrofon an, und
Spectravox wird zu einem analogen 10-Band-Vocoder mit
innovativer integrierter Modulation seiner Filter. Spectravox
erforscht und erweitert die Topologie des Vocoders sowie die einer
konventionellen Filterbank. Er ist ein hochflexibler Instrumenten-
und Signalprozessor mit einer umfangreichen Patchbay.

DAS FREQUENZSPEKTRUM

Mit 10 Filtern, deren variable Resonanz von sanfter Prazision bis
hin zu schimmernden Choreffekten reicht, formt Spectravox
Klange in Uberraschender Weise um und bringt damit eine neue
Welt der klanglichen Manipulationsmdoglichkeiten ins Studio.

Im VOCODER-Modus Ubertragen 10 Analysefilter die
Klangcharakteristik eines externen Klangs auf einen beliebigen
anderen Klang. Beeinflusse den warmen analogen Oszillator von
Spectravox mit der Dynamik der eigenen Stimme oder nimm
einen Drumcomputer, um Gitarrenakkorde in einem
hypnotisierenden Breitband-Percussive-Raum zu animieren.
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ANALOG SOUND ENGINE

Klangquellen: VCO, White Noise Generator
FILTER: 10 variable, resonanzfahige und
spannungsgesteuerte Filter: 1 Low-Pass Filter, 8
Bandpass Filters, 1 High-Pass Filter

Hullkurve: VCA EG (Decay)

RUCKSEITIGE ANSCHLUSSE

AUDIO: 1/4" TRS Kopfhorer oder 1/4” TS Instrument
POWER: Anschluss fir Stromversorgung
SECURITY: Kensington Lock Slot

ANALYSIS ENGINE SOURCES

Quellen: Ext. Eingang via 1/4" / XLR Combo Jack
oder 3.5mm Jack mit Vorverstarkung. XLR
Eingang flir dynamische Mikrofone. Kondensator
Mikrofone bendtigen eine externe 48V
Phantomspeisung.

PATCHBAY

JACKS: 36 x 3.5mm
EINGANGE: 19 Input Jacks
OUSGANGE: 17 Output Jacks

STROMVERBRAUCH
TYPICAL: 4.8 Watt
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STROMNETZTEIL (enthalten)
Typ: Wandadapter mit Barrel Anschluss;

Center-Pin Positive
Eingang: 100 - 240VAC; 50 Hz - 60 Hz
Ausgang: +12VDC; 2.0A

EURORACK SPECS

Stromaufnahme: 450mA (max.)
+12VDC (10-Pin Stecker)
Breite: 60HP

Tiefe: 38.1 mm

IN THE BOX

Spectravox Analog Synthesizer ¢ Power

Supply
o Quickstart Guide ¢ Product Poster e
Preset Overlays ¢ 5 x 12" Patch Kabel

BESTELLINFORMATIONEN
Art.No. 40SPECTRAVOX

GEWICHT & DIMENSIONEN

Gewicht 1.5 kg
Grosse BTH 326.1 x 143.3 x 106.7 mm

Swiss Distributor: PEK AG - Badenerstrasse 808 = 8048 Ziirich = Phone: +41 (0) 43 336 4000 - www.pek.ch



ENTWICKLUNG UND HERSTELLUNG VON ELEKTRONISCHEN
INSTRUMENTEN FUR MUSIKER




