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LE DERNIER MEMBRE DE LA FAMILLE MOOG EST
UN OUTIL INNOVANT DE CREATION SONORE

Spectravox est un outil de mise en forme sonore innovant et le
dernier membre de la famille semi-modulaire Moog. Processeur
spectral analogique basé sur une banque de filtres a 10 bandes,
Spectravox crée des sons de type Drones, des balayages tonals
colorés et ajoute une profondeur résonante et des mouvements
spectraux psychédéliques au son. Branchez un microphone et le
Spectravox devient un vocodeur analogique a 10 bandes avec une
modulation intégrée innovante de ses filtres. Spectravox explore
et étend la topologie du vocodeur ainsi que celle d'un Filterbank
conventionnel. C'est un processeur d'instruments et de signaux
trés flexible avec un vaste patchbay.

LE SPECTRE DE FREQUENCES

Avec 10 filtres dont la résonance variable va d'une précision
adoucie a des effets chorus chatoyants, le Spectravox remodéle
les sons de maniéere surprenante et apporte ainsi un nouveau
monde de possibilités de manipulation sonore dans le studio.

Influencez I'oscillateur analogique chaleureux du Spectravox
avec la dynamique de votre propre voix ou prenez une boite a
rythmes pour animer des accords de guitare dans un espace
percussif hypnotisant a large bande.
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ANALOG SOUND ENGINE

Sources sonores: VCO, générateur de bruit blanc
FILTRES: 10 filtres variables, résonnants et a
tension: 1 filtre passe-bas, 8 filtres passe-bande,
1 filtre passe-haut

Enveloppe: VCA EG (Decay)

CONNEXIONS ARRIERE

AUDIO: 1/4" TRS casque ou 1/4" TS instrument
POWER: Connecteur d'alimentation
SECURITY: Emplacement pour verrou Kensington

SOURCES DU MOTEUR D'ANALYSE

Sources: Entrée externe via Combo Jack 1/4" / XLR
ou Jack 3.5mm avec préamplification. Entrée XLR
pour les microphones dynamiques. Les microphones
a condensateur nécessitent une alimentation
fantdme externe de 48V.

PATCHBAY

JACKS: 36 X 3.5mm
ENTREES: 19 Entrées Jacks
SORTIES: 17 Sorties Jacks

CONSOMMATION ELECTRIQUE
TYPIQUE: 4.8 Watt
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ALIMENTATION (incluse)

Type: Adaptateur mural avec connexion
baril; broche centrale positive

Entrée: 100 - 240VAC; 50 Hz - 60 Hz
Sortie: +12VDC; 2.0A

SPECIFICATIONS EURORACK

Consommation de courant: 450mA
(max.) +12VDC (connecteur 10 broches)
Largeur: 60HP

Profondeur: 38.1 mm

DANS LA BOITE

Synthétiseur analogique Spectravox e
Alimentation e Guide de démarrage
rapide e Affiche du produit e Preset
Overlays e Céables Patch 5 x 12"

INFORMATIONS DE CMDE
Art.No. 40SPECTRAVOX

POIDS & DIMENSIONS
Poids 1.5 kg
Dim. LxPxH 326.1 x 143.3 x 106.7 mm

Swiss Distributor: PEK AG = Badenerstrasse 808 = 8048 Zlrich = Phone: +41 (0) 43 336 4000 - www.pek.ch



CONCEPTION ET FABRICATION D'INSTRUMENTS ELECTRONIQUES POUR
MUSICIENS
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SEMI-NEDBLAR AKALOS
SPECTRAL PROCESSOR




