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Das MOTU 848 kommt als Nachfolger des MOTU 1248. Es bietet alle Funktionen in einem Gerät, um einen 
Computer in eine hoch leistungsfähige digitale 24 Bit/192 kHz Audio-Workstation zu verwandeln. 

Das 848 verbindet sich über das mitgelieferte 40-Gbit/s-USB-C-Kabel (kompatibel mit Thunderbolt 3/4, USB4, 
USB3 und USB2) mit einem Mac, PC oder iOS-Gerät und bietet je nach Verbindung des Host-Computers bis 
zu 256 Audiokanäle (128 Ein- und 128 Ausgänge). Die klassenkonforme Firmware und die bewährten MOTU-
Treiber funktionieren mit allen gängigen Audio-Apps und bieten branchenführende, extrem niedrige Round-
Trip-Latenz (RTL) von weniger als 2 ms bei 96 kHz mit leistungsstarken DAW-Hosts. Die USB-Audio-
klassenkonforme Firmware ermöglicht den Anschluss an ein iPad™ oder ein beliebiges iOS™-Gerät über 
USB-C oder ein Standard-Kamera-Anschluss-Kit (Lightning-Adapter, separat erhältlich). 

Thunderbolt 4 und USB4 (40 Gbit/s) 
Audio-Interface mit 2x Type-C 
Anschlüssen 

2 unabhängige Kopfhörerausgänge mit 
separater Lautstärkeregelung und 
Quellenauswahl. 

4x High-Performance Mic/Line/Hi-Z 
(Gitarre) Eingänge  auf Combo 
XLR/TRS. 

AVB Netzwerkfähig mit 2x Gigabit-
Ethernet-Anschlüssen 

Fernbedienbare Gains und analoge 
Send/Return-Inserts für die 
Mikrofoneingänge 3–4 

Standalone DSP-Mixer mit 64 Eingängen, 
32 Bussen und DSP-Effekten 

Herausragende Audio-Performance  
(D/A 125 dB) mit ESS Sabre32 Ultra™ 
DAC-Technologie 

Audio Patchbay-Routing und -Splitting 

60 simultane Audiokanäle  (28 Ein- 
und 32 Ausgänge). 

Wi-Fi-Kontrolle über mobile Geräte (auch 
Standalone). 

Ultra-niedrige Latenz  und 
hochleistungsfähige Treiber 

Kontrollraumfunktionen inkl. Talkback 
und A/B/C-Monitorauswahl 

Hochwertige Pegelanzeige  aller Ein- 
und Ausgänge. 

28 x  32 Thunderbo l t /USB4 Aud io- Inter face für  Mac,  Windows und iOS 
mi t  Mix ing,  Ef fek ten und Netzwerk funk t ionen 

USB Type-C
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Das 848 bietet 28 separate Eingänge und 32 separate Ausgänge, darunter vier XLR/TRS-„Combo“-Mikrofon-
/Line-/Gitarreneingänge mit individueller Verstärkung/Pad/Phantomspeisung und dedizierten Send/Return-
Inserts an den Eingängen 3-4, 8 symmetrische 1/4-Zoll-TRS-Analogeingänge (Line-Pegel), 12 symmetrische 
1/4-Zoll-TRS-Analogausgänge (Line-Pegel), zwei Bänke mit 8-Kanal-Optik-I/O und zwei unabhängige 
Kopfhörerausgänge auf der Vorderseite. Die renommierte ESS Sabre32™ DAC-Technologie sorgt für eine 
herausragende analoge Performance. 

Verbinde dein gesamtes Studio-Equipment, einschliesslich Mikrofonen, Gitarren, Synthesizern, Keyboards, 
Drum Machines und Effektprozessoren. Nimm alle Eingangssignale live auf, überwache sie und bearbeite sie 
ohne Latenz und ohne den Prozessor deines Computers zu belasten. Der leistungsstarke 32-Bit-„Floating 
Point“-DSP ermöglicht das Mischen von 64 Kanälen mit 64 Eingängen und 32 Bussen sowie die Verarbeitung 
von Effekten wie Reverb, 4-Band-EQ, Hochpassfilter, Gate und Kompression bei allen Sampleraten bis 96 
kHz. 

Benutze zwei Gigabit-Netzwerkanschlüsse, um mehrere Geräte über eine Standard-Netzwerkverkabelung 
miteinander zu verbinden, oder verwende einen AVB-Switch, um ein Netzwerk mit mehreren Schnittstellen 
und Computern mit extrem niedriger Netzwerklatenz aufzubauen, selbst über lange Kabelstrecken (Hunderte 
von Metern). Streame Hunderte von Audiokanälen zwischen Geräten und Computern im Netzwerk. Das 848 
ist mit MOTU AVB-Geräten der früheren Generation kompatibel. 

Übernimm die Kontrolle über deine Aufnahmesessions mit Talkback. Schliesse bis zu drei Lautsprechersets 
an und überprüfe deine Mischungen sofort mit der A/B/C-Lautsprecherumschaltung. Streame deine Sessions 
ins Internet mit Loopback-Kanälen und deinem individuellen Mix von allen 848-Eingängen. 

Neben dem Aufnehmen und Abmischen im Studio lässt sich das 848 auf der Bühne als Standalone-Mixer mit 
Effekten einsetzen. Steuere alles über Wi-Fi von der CueMix Pro™ App, die auf deinem Laptop, Tablet und 
Smartphone läuft. 

Ob im Studio oder auf der Bühne - das MOTU 848 bietet herausragende Klangqualität, modernste Bedienung 
und solide Betriebssicherheit. 

Analoge Ein- und Ausgänge 

Connector 
Dynamic Range 
(A-weighted) THD+N (unweighted) Max Level 

Line Input ¼ TRS, Balanced, tip hot 120 dB 114 dB (0.0002%) +21 dBu

Line Output ¼ TRS, Balanced, tip hot 125 dB 114 dB (0.0002%) +21 dBu

Mic Input XLR, balanced, pin 2 hot 118 dB EIN: -129 dBu Preamp gain: +74 dB 

Headhphones ¼ TRS stereo 118 dB -110 dB (0.0003%) Max level: 13.3 dBu 
output impedance: <1Ώ 
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Eigenschaften 
• Branchenführendes Thunderbolt 4 / USB4-Audio-

Interface.

• Volle 28 x 32 Rack-Einheit mit DSP, Mixing,
Effekten und Netzwerk.

• Hochwertige Pegelanzeige mit zwei 3,9" 24-Bit-
RGB-LCDs und präziser Meteranzeige für alle Ein- 
und Ausgänge.

• ESS Sabre32 Ultra™ DAC-Technologie bietet
herausragende analoge Audio-Performance

• Ultra-niedrige Latenz und bewährte,
hochleistungsfähige MOTU-Treiber (~2 ms RTL mit
einem 32-Sample-Puffer bei 96 kHz).

• Universelle Konnektivität mit dem mitgelieferten
USB-C-Kabel mit 40 Gbit/s (kompatibel mit
Thunderbolt 3/4, USB4, USB3 und USB2).

• 60 simultane Audiokanäle (28 Eingänge und 32
Ausgänge).

• 4x High-Performance Mic/Line/Hi-Z (Gitarre)
Eingänge auf Combo XLR/TRS.

• Individuelles Preamp-Gain, 48-V-Phantomspeisung,
-20-dB-Pad, Phasenumkehr, Fernbedienung sowie
dedizierte Send/Return-Inserts für die
Mikrofoneingänge 3–4

• Gemessene Werte: -114 dB THD+N, 118 dB
Dynamikbereich und -129 dBu EIN an den
Mikrofoneingängen.

• Flexible Insert- Returns funktionieren als
zusätzliche Line-Eingänge (wenn die Mikrofon-
Eingänge nicht gebraucht werden)

• 12 symmetrische, DC-gekoppelte 1/4-Zoll-TRS-
Analogausgänge mit einem gemessenen
Dynamikbereich von 125 dB.

• 8 symmetrische 6,3-mm-TRS-Analogeingänge mit
einem gemessenen Dynamikbereich von 120 dB.

• Zwei unabhängige, programmierbare
Kopfhörerausgänge mit Lautstärkeregelung und
Quellenauswahl.

• Präzisions-Boost für alle analogen Eingänge und
Trim (Cut) für alle analogen Ausgänge in 1-dB-
Schritten.

• 2x optische digitale I/O-Bänke (16 ADAT-Kanäle bei
1x Abtastrate) mit wahlweise Stereo-TOSLink an
Bank A.

• DSP-gesteuerter Digitalmixer mit 64 Eingängen, 32
Bussen und DSP-Effekten (Reverb, 4-Band-EQ,
Gate, Kompressor und HPF).

• Signal-Routing und - Splitting mit intuitiven
virtuellen Patchkabeln oder Routing-Raster, um
jedes Quellsignal zu jedem Ziel zu führen.

• 2x Gigabit-Ethernet- Anschlüsse unterstützen AVB-
Daisy-Chaining und Vernetzung mit Standard-CAT-
5/6-Kabeln.

• 16x 8-Kanal AVB-Streams in/out (128 Audio Ein- 
und Ausgangskanäle) mit variabler Streamgrösse
(1-8 Kanäle) pro Stream.

• Wi-Fi-Kontrolle über die CueMix Pro™ App auf
mehreren mobilen Geräten.

• Netzwerkverwaltungsfunktionen (Erkennung und
Steuerung mehrerer Geräte im Netzwerk).

• Kontrollraumfunktionen inkl. Talkback und A/B/C-
Monitorauswahl über die CueMix Pro™ Software.

• Word Clock In/Out/Thru.

• DC-gekoppelte TRS-Ausgänge können modulare
Synthesizer von einer DAW aus mit Steuerspannung
(CV) ansteuern.

• Unterstützung für Abtastraten von 44,1 bis 192 kHz.

• 19" Rack Formfaktor mit robuster Stahlkonstruktion.

• Kompatibel mit der USB-Audioklasse für Plug-and-
Play-Betrieb unter macOS und iOS (kein Treiber
erforderlich).

• Loopback zum Mischen von Host-Software-Ausgang
und 848-Live-Eingängen für Streaming und
Podcasting.

• Flexibles Frontpanel-Metering mit Pegelanzeige für
nur analoge, nur digitale und andere Kombinationen
von Ein- und Ausgängen.

• CueMix Pro™ App zur Steuerung von Mixing und
Einstellungen von jedem Mac, PC oder iOS-Gerät
aus.

• MOTU Performer Lite Workstation-Software im
Lieferumfang enthalten.

• Über 100 Instrumente (in Performer Lite).

• Über 6 GB an kostenlosen Loops, Samples und
One-Shots aus branchenführenden Libraries
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Spezifikationen 

Sample rates 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz 

Mic/line/instr inputs 4 x XLR/TRS "combo" jacks 
Individual -20 dB pad and 48V phantom power 
Preamp gain: +74 dB in 1 dB increments 
1 MΩ impedance on the line/instr inputs 
Independent balanced send/return inserts on channels 3-4 

Analog inputs 8 x 1/4-inch TRS line in (balanced/unbalanced) 
2 x 1/4-inch insert returns function as balanced TRS line inputs (with no mic inputs 
connected) 
Max level: +21 dBu 
+20 dB digital gain on each input

Analog outputs 12 x 1/4-inch TRS line out (balanced, DC coupled) 
Max level: +21 dBu 
-99 dB digital trim on each output
2 x 1/4-inch TRS stereo headphone (see below)

Digital I/O 2 banks (16 ch) of ADAT optical I/O at 1x sample rates 
2 banks (8 ch) of S/MUX optical I/O at 2x sample rates 
Bank A switchable to stereo TOSLink I/O (optical S/PDIF) 

Computer I/O 2 x Thunderbolt 4 / USB 4.1 (40 Gbps) Type C 
• USB3 / USB2 compatible
• USB audio class compliant (no driver needed)

1 x Thunderbolt-compatible / USB4 GEN3 C-to-C cable 
• 40Gpbs / 240W
• Length = 2 meters
• Cable included
• Provides 15W power downstream / 0W upstream

Compatible with USB2 Type A with a C-to-A cable 
• (sold separately)

Round Trip Latency (RTL): ~1.8 ms
• (32 sample buffer at 96K)

Total audio channels: see "Total Audio I/O" below

Total audio I/O 28 in / 32 out (60 total channels) at 1x sample rates 
20 in / 24 out (44 total channels) at 2x sample rates 
12 in / 16 out (28 total channels) at 4x sample rates 

Headphone 2 x 1/4-inch TRS stereo headphones 
Output impedance: <1Ω 
Max output: 13.3 dBu 

Networking 2x Gigabit AVB Ethernet ports 
16 AVB streams in/out at sample rates up to 96 kHz 
8 AVB streams in/out at 176.4 or 192 kHz 
1-8 audio channels configurable per stream
Up to 128 audio channels in & out (up to 96 kHz)
Supports 1722.1 for Connection Management and Control
Supports AAF stream formats & legacy AM8-24 format
Stream format configurable per stream

Sync I/O 1 x BNC Word Clock In 
1 x BNC Word Clock Out/Thru 
Sample rates: all (from 44.1 to 192 kHz) 

Front panel 2 x 1/4" TRS headphone output 
2 x encoder • headphone volume 
4 x encoder • preamp gain 
8 x switches • (4) PAD and (4) 48V 
6 x switches • control room 
1 x encoder • menu navigation 
2 x switches • menu nav 
1 x large encoder • main volume 
1 x 3.9-inch 480 x 128 pixel 24-bit RGB TFT display 
1 x latching power button 

Power Internal 100-240V autoswitching supply 
50-60 Hz • 1.0A max

Dimensions 482.6 x 311 x 44.4 mm 

Weight 5 Kg 
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Bestellinformationen
MOTU 848 
Art-No 60848 
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