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Das MOTU M6 ist ein USB-C-Audiointerface mit 6 Eingängen und 4 Ausgängen für Mac, Windows und iOS. Es bietet 
in seiner Klasse die beste Audioqualität, höchste Geschwindigkeit (ultraniedrige Latenz) und vollfarbige 
Pegelanzeige. 

Aufnahmen von Gesang, Instrumenten und anderen Audioquellen sind schnell und einfach gemacht. Das M6 
kommt mit der Produktionssoftware MOTU Performer Lite und Ableton Live Lite, über 100 Instrumente, Dutzende 
von Plug-Ins und über 6 GB Loops und Samples, um sofort mit dem Musikmachen zu beginnen. 

Hervorragende Audioqualität 
Ausgestattet mit der gleichen ESS Sabre32 Ultra™ DAC-Technologie, die auch in den teuersten Audio-Interfaces zu 
finden ist, liefert das M6 einen erstaunlichen Dynamikbereich von 120 dB an seinen Line-Ausgängen. Die ESS-
Wandler kommen auch an den Kopfhörerausgängen zum Einsatz, die es mit dedizierten teuren 
Kopfhörerverstärkern aufnehmen können. Ultra-cleane Vorverstärkerschaltungen erzeugen einen EIN-Wert von -
129 dBu an den Mikrofoneingängen. 

Beste Latenzwerte 
Das M6 bietet schnellste Werte für das Abhören von Live-Eingängen (Mikrofon, Gitarre oder Keyboard) über einen 
Computer, dank MOTUs technisch ausgereiften USB-Treibern, die ultraniedrige Round Trip Latenz von 2,5 ms 
liefern (32 Sample Buffer bei 96 kHz). 

USB-Audio-Interface mit 6 Ein- und 4 Ausgängen in Studioqualität 

Vier Mikrofoneingänge, erstklassige Audioqualität, 
kurze Latenzzeiten und LCD-Pegelanzeige. 



Swiss Distributor: PEK AG ▪ Badenerstrasse 808 ▪ 8048 Zürich ▪ Tel.: 043/336 4000 ▪ www.pek.ch 

Vollfarbige LCD-Pegelanzeige 
Beim Aufnehmen und Abmischen ist nichts so wichtig wie ein optimaler Pegel. Das M6 ist das einzige Audio-
Interface seiner Klasse mit einem Vollfarb-LCD mit 160x120 Pixeln und klaren, detaillierten Pegelanzeigen für alle 
Ein- und Ausgänge. Kontrolliere die Pegel auf professionellem Niveau, um deinen Sound perfekt zu erfassen. 

Loopback für Live-Streaming und Podcasting 
Der M6-Treiber bietet bequeme Loopback-Kanäle zu deinem Computer, so dass du den Computerausgang einfach 
zurück zum Computer leiten kannst, wo du ihn mit den Live-Mikrofonen und/oder Gitarreneingängen des M6 in 
deiner Host-Software für Live-Streaming oder Podcasting mischen kannst. Streaming und Podcasting waren mit 
dieser hohen Qualität noch nie so einfach! 

MOTU Performer Lite 
Performer Lite bietet alles, was du brauchst, um deine eigenen Musikstücke schnell und einfach aufzunehmen, zu 
bearbeiten, zu mischen, zu editieren und zu mastern. Schliesse dein Mikrofon, deine Gitarre und dein MIDI-
Keyboard an und beginne mit den Aufnahmen. Performer Lite enthält über 100 Instrumente, darunter akustische 
und elektrische Klaviere, Gitarren, Bässe, Schlagzeug, Orgeln, Synthesizer, Orchesterinstrumente, Chöre, 
Weltinstrumente, dutzende Effekt-Plug-Ins, Gitarren-Effektbearbeitung und vieles mehr. 

Ableton Live Lite 
Live Lite 11 ist eine abgespeckte Version von Ableton Live 11. Sie enthält alle wichtigen Workflows, Instrumente 
und Effekte von Live - alles, was du brauchst, um Songs aufzunehmen, mit deinem Controller zu arbeiten, die in 
deinen Apps erstellte Musik weiterzuentwickeln und vieles mehr. 

Loops & Sounds 
Mit über 6 GB an kostenlosen Loops und Sample-Packs von den Branchenführern MOTU, Big Fish Audio, 
Lucidsamples und Loopmasters kannst du sofort mit dem Musikmachen beginnen. Wähle aus Dutzenden von 
Musikstilen und füge sie per Drag & Drop in die Zeitleiste deines Projekts ein, um deinen Track schnell zu erstellen. 

Stand-Alone Betrieb 
Mit dem mitgelieferten internationalen Gleichstromadapter kann das M6 als eigenständiger Vorverstärker und 
einfacher Mischer verwendet werden, ohne dass ein Host-Computer erforderlich ist.  

Eine Tradition technischer Spitzenleistung 
In jedem MOTU-Audio-Interface steckt jahrzehntelange, preisgekrönte Produktentwicklung für Hits, Mega-
Tourneen, Primetime-Shows und Blockbuster-Filme. 
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Eigenschaften
 USB-Audio-Interface mit 6 Eingängen und 4 

Ausgängen in Studio-Qualität 

 Erstklassige Audioqualität dank ESS Sabre32 Ultra™ 
DAC-Technologie 

 Erstklassige Geschwindigkeit (ultraniedrige
Latenzzeit)

 Erstklassiges Metering für alle Ein- und Ausgänge
mit farbiger LCD-Anzeige

 4 Mikrofon-/Line-/Hi-Z-Gitarreneingänge an Combo
XLR/TRS Buchsen

 Individuelle Vorverstärkung und 48-V-
Phantomspeisung für jeden Mikrofoneingang

 2 symmetrische 1/4-Zoll-Line-Eingänge

 Hardware (direkt) Monitoring für alle Eingänge

 Monitor-Mix-Regler zum Ausgleich von Live-
Eingängen und Computer-Playback

 A/B-Schalter zum Vergleich des Mix-Ausgangs auf
zwei Studiomonitor-Sets

 Gemessener -129 dB EIN an den
Mikrofoneingängen

 4 symmetrische, DC-gekoppelte 1/4-Zoll-TRS-
Ausgänge

 Gemessener Dynamikbereich von 120 dB an den 
symmetrischen 1/4-Zoll-TRS-Ausgängen 

 2 Kopfhörerausgang (von ESS-Wandlern betrieben) 
mit unabhängiger Lautstärkeregelung 

 3-4-Schalter für optionales Kopfhörer-Monitoring
von Line Out 3-4

 MIDI-Eingang/Ausgang (16 Kanäle zu/von USB-
Host)

 Unterstützung für Abtastraten von 44,1 bis 192 kHz

 USB-Audioklassenkonformität für Plug-&-Play-
Betrieb auf dem Mac (kein Treiber erforderlich) 

 Windows-Treiber mit 2,5 ms Round Trip Latency (32
Sample Puffer bei 96 kHz)

 Mac-Treiber (optional, für 2,5 ms RTL@32/96 kHz
und Loopback-Funktion)

 iOS-kompatibel (USB-Audioklassen-konform)

 Treiber-Loopback für die Erfassung der Host-
Ausgabe, Live-Streaming und Podcasting

 Busgespeister USB-C (kompatibel mit USB Typ A)
mit Netzschalter (USB-Kabel im Lieferumfang
enthalten)

 Internationaler DC-Netzadapter mit mehreren
Klingen für den Standalone-Betrieb ohne Computer

 Robuste Metallkonstruktion (stranggepresstes
Gehäuse, Faceplates und Knöpfe)

 Inklusive Workstation-Software (MOTU Performer
Lite und Ableton Live Lite 11)

 Über 100 Instrumente (in Performer Lite)

 Über 6 GB an kostenlosen Loops, Samples und One-
Shots aus branchenführenden Bibliotheken

 Kensington-Lock

 Gewicht: 0.975 kg

 Grösse:  234 x 120 x 45.7 mm
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Links 
Produkt auf der Herstellerseite: https://motu.com/en-us/products/m-series/m6/ 

Installation und Einführung für MAC User: https://youtu.be/6fHXr0kMUw8 

Installation und Einführung für PC User: https://youtu.be/CaSS_9ZRR_k 

Video Installation Mac Treiber (optional): https://youtu.be/k13ncdjNwgY 

Video Performer Lite – Getting started: https://youtu.be/Gb11nfbUjLQ 

Video Ableton Live Lite – Getting started: https://youtu.be/bLYY3NBt5mQ 

Video Loop Libraries: https://youtu.be/PFCxq4dXz8o 

Bestellinformationen 
MOTU M6 
Art.No. 60M6 
 

Verpackungsgrösse 343 x 197 x 76 mm 
Verpackungsgewicht: 1.36 kg 
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