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Mit seinem leichten Design und den weichen Lederohrpolstern bietet der Numark HF175 ultimativen Komfort, selbst bei langen 

Mix-Sessions. Die 40-mm-Treiber und das geschlossene Ohrdesign erzeugen einen kraftvollen und reinen Klang, während der 

Stahlkopfbügel und der Rahmen für eine lange Lebensdauer zu Hause, im Studio oder im Club sorgen.

Technische Spezifikationen

Funktionsprinzip Geschlossen 

Fassung Supra-aural 

Wandler Typ Dynamisch

Lautsprechergrösse 40mm

Impedanz 32Ω 

H O C H W E R T I G E R  D J - K O P F H Ö R E R  M I T  L E D E R S C H A L E N 
U N D  K O P F H Ö R E R B Ü G E L

• Hochwertige 40-mm-Neodym-Magnettreiber für kraftvollen,

reinen Klang

• Weiche Lederohrpolster und genähter Lederkopfbügel für

lang anhaltenden Komfort

• Geschlossenes Ohrdesign für optimale Klangisolierung und

Präzision

• Verstellbares Kopfband aus Edelstahl und Rahmen aus

Manganstahl für maximale Stärke und Langlebigkeit

• Um 180 Grad drehbarer Rahmen für Ein-Ohr-Monitoring

und Tragbarkeit

• Kompaktes, leichtes und tragbares Design

• Einseitiges Kabel für einfachen, unkomplizierten Gebrauch

ohne Verheddern

• Beeindruckende Dynamik, perfekt für DJing, Audio-

Monitoring und den Genuss von Musik und Filmen
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Empfindlichkeit 95dB±3dB

Frequenzbereich 15Hz-22kHz

Max. Leistung 400mW

Bewertung Leistung 200mW 

Kabel Etwa 3m

Anschluss 3.5mm+6.3mm

Nominaler Kopfbügel-
druck

ca. 2.8N


