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TWELVE MKII
CONTRÔLEUR À PLATEAU TOURNANT MOTORISÉ DE 12” AVEC UNE VÉRITABLE SENSATION DE 
“VINYL LIKE TOUCH”
Le RANE TWELVE MKII est la nouvelle référence en matière de performances motorisées pour les DJs. Ce 
puissant contrôleur offre une expérience pratique et précise sans compromis aux logiciels de DJs numériques, 
libérant ainsi les DJs et les platines de la souffrance des bras de lecture ou des aiguilles endommagés et 
éliminant les retours audio indésirables, ramenant les basses fréquences dans leur musique. En plus de 
l’intégration de Serato DJ, le TWELVE MKII ajoute maintenant le contrôle de TRAKTOR & Virtual DJ, donnant 
aux DJs une véritable expérience de type vinyle à la plateforme DJ qu’ils ont choisie. La variante MKII ajoute 
également un contrôle USB pour la navigation/sélection des morceaux et les Instant Doubles, un contrôle DVS 
Audio, un nouveau bouton Start/Stop de type poussoir et un écran OLED pour l’affichage du BPM et l’état du 
contrôle USB. Le RANE TWELVE MKII offre le nec plus ultra du contrôle multi-plateforme traditionnel.

Une performance digne d’un vinyle 
Sans bras de lecture et sans aiguilles abîmées ou qui sautent, le RANE TWELVE MKII offre au DJ Pro, Club, 
Scratch et Battle un environnement de performance avec zéro-erreur, sécurisé et solide, étayé par un disque de 
contrôle en acrylique noir et un adaptateur à libération rapide, personnalisable avec n’importe quel disque vinyle 
traditionnel. 

Contrôle de précision 
Le plateau motorisé de 12 pouces à double couple du TWELVE MKII offre une résolution de 3600 dpi par 
rotation. Cela permet une lecture précise des fichiers musicaux avec une précision d’exécution numérique jamais 
atteinte auparavant, personnalisable encore davantage avec le choix de la part du DJ en matière de feutrine 
antidérapante.

Multi Plateforme 
Le TWELVE MKII fournit un contrôle Midi USB et DVS pour Traktor, Virtual DJ et Serato DJ. Choisissez votre 
plateforme et connectez-vous pour vivre l’expérience ultime de l’héritage vinylique dans un monde numérique. 
Étendez vos possibilités de contrôle en utilisant le MIDI USB, l’audio DVS ou un hybride des deux, tous 

CONTRÔLEUR À PLATEAU TOURNANT 

MOTORISÉ 

DE 12” AVEC UNE VÉRITABLE SENSATION 
• Contrôle DVS/USB MIDI pour Serato DJ Pro, Traktor et Virtual 

DJ
• Écran OLED de contrôle de la sélection et d’affichage du BPM
• Contrôle de la navigation: défilement/chargement, retour et 

Instant Doubles
• Nouveau bouton Start/Stop de type poussoir 
• Contrôleur vinyle 12” avec plateau motorisé
• Ergonomie familière avec les platines vinyles traditionnelles
• Affichage de l’écran OLED (BPM Display / Control Status) 
• Bandeau tactile de recherche de morceaux avec accès à 8 

Hot Cue 
• Couple moteur ajustable High/Low avec 5.0 kfcm de résis-

tance en position High
• 4 Decks de contrôle pour que vous puissiez en utiliser un, deux 

ou plus
• Résolution du plateau extrêmement précise de 3600 dpi par 

rotation 
• Interface MIDI/USB pour connecter à un ordinateur ou à la 

table de mixage SEVENTY-TWO MkII de Rane
• Sortie RCA pour les signaux audio DVS
• Vitesses de lecture de 33 1/3 et 45 tours
• Fader de pitch et pitch range ajustable entre 3 positions, +/-8, 

16 ou 50% 
• Interrupteur traditionnel d’arrêt du moteur sur le panneau 

supérieur, permettant les effets traditionnels de ralentissement
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sélectionnés et contrôlés via le tout nouvel écran OLED. Quelles que soient vos préférences en matière de 
performances, le TWELVE MKII vous garantit une adaptabilité aisée.

Construction en acier massif 
Le châssis entièrement métallique du TWELVE MKII est construit comme un tank et possède le contrôle de 
précision et la réponse sans latence nécessaires aux performances des DJs les plus exigeants. En d’autres 
termes, le TWELVE MKII a la sensation de base d’une platine vinyle, avec tous les avantages créatifs du monde 
de la performance numérique. 

Caractéristiques

• Contrôle DVS/USB MIDI pour Serato DJ Pro, Traktor et Virtual DJOLED Screen, Control Selection & BPM 
display

• Écran OLED de contrôle de la sélection et d’affichage du BPM
• Nouveau bouton Start/Stop de type poussoir 
• Contrôleur vinyle 12” avec plateau motorisé
• Ergonomie familière avec les platines vinyles traditionnelles
• Affichage de l’écran OLED (BPM Display / Control Status)
• Bandeau tactile de recherche de morceaux avec accès à 8 Hot Cue
• Couple moteur ajustable High/Low avec 5.0 kfcm de résistance en position High
• 4 Decks de contrôle pour que vous puissiez en utiliser un, deux ou plus
• Résolution du plateau extrêmement précise de 3600 dpi par rotation
• Interface MIDI/USB pour connecter à un ordinateur ou à la table de mixage SEVENTY-TWO MkII de Rane
• Sortie RCA pour les signaux audio DVS
• Vitesses de lecture de 33 1/3 et 45 tours
• Fader de pitch et pitch range ajustable entre 3 positions, +/-8, 16 ou 50%
• Interrupteur traditionnel d’arrêt du moteur sur le panneau supérieur, permettant les effets traditionnels de 

ralentissement

Caractéristiques techniques

Moteur Drive
Couple Moteur

Temps de Start
Système de freinage

Quartz direct-drive
High: 5.0kgf/cm (starting/instant); 3.4kgf/cm 
(stable)
Low: 3.2kgf/cm (starting/instant); 1.4kgf/cm 
(stable)
< 0.4 seconds 
Electronic

Plateau Matériau 
Diamètre 
Poids

Aluminium moulé sous pression
332mm
2.2kg

Vitesses de lecture  33 1/3, 45 RPM

Pitch Ajustable +/-8%, +/-16%, +/-50%

Connecteurs (1) port USB Type-B
(1) sortie RCA stéréo
(1) entrée de câble d’alimentation CEI

Alimentation Connexion: CEI
Tension: 100–240V, 50/60Hz
Consommation: 60W

Dimensions 
(L x P x H) 368 x 413 x 90mm

Poids 9.3kg


