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MAKE SOME NOISE. 



 
INTRODUCING THE 

SHEERAN LOOPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sheeran Looper + est une pédale de looper à deux pistes puissante et portable 
de la prochaine génération. Looper + intègre le flux de travail Looper d'Ed 
Sheeran, une pédale en aluminium moulé adaptée aux stades et un écran 
couleur intuitif de 1,8" avec anneau d'état de boucle à LED RVB pour indiquer 
l'état actuel. 

 
Développé par Ed et son équipe de production, le Looper + avec Custom DSP 
optimisé par HeadRush® offre une qualité audio premium et une variété d'options 
de connectivité pour une utilisation sur la route, en studio ou sur scène! Le Looper + 
est le looper compact parfait pour les débutants ou les musiciens professionnels qui 
souhaitent améliorer leur pédalier existant avec une nouvelle pédale de looper 
intuitive. 
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Deux pédales, des possibilités illimitées 

Looper + comprend exactement les mêmes pédales moulées sous pression de haute 
qualité que celles du Stadium Looper d'Ed. Ces pédales sont conçues avec précision, 
avec des dimensions et une pression de ressort optimales pour garantir une facilité 
d'utilisation constante, afin que vous puissiez vous concentrer sur vos performances de 
looping. 

Ces pédales ultra-robustes contrôlent l'enregistrement des pistes, l'overdub, la lecture 
et l'état d'arrêt de vos boucles, et disposent d'une fonction de maintien qui vous 
permet d'annuler/rétablir et de supprimer facilement vos boucles. Vous pouvez 
également connecter un commutateur au pied simple ou double externe en option 
et/ou un contrôleur MIDI au Looper + pour fournir des fonctions assignables telles que 
la mise en solo et la mise en sourdine des pistes, la lecture inversée et à 1/2 vitesse, et 
l'entrée et la sortie des boucles. 

Sauvegarde et chargement faciles des boucles 

Capturez, enregistrez et partagez l'inspiration au fur et à mesure qu'elle naît. Avec le 
Sheeran Looper +, vous pouvez sauvegarder jusqu'à 128 boucles sur l'appareil avec une 
durée de stockage totale de plus de 3 heures. Lorsque le Looper + est connecté à un 
Mac ou à un PC, il apparaît comme un périphérique de stockage USB plug & play, ce qui 
facilite le transfert de boucles par glisser-déposer sans devoir installer de logiciel 
supplémentaire. Partager des boucles avec le monde n'a jamais été aussi simple. 

Plus de 6 heures de looping sur batterie pour la route 

Mettez vos compétences en boucle sur la route! Looper + peut fonctionner pendant 
plus de 6 heures avec un seul jeu de quatre piles AA – parfait pour les concerts et les 
performances de rue. Alternativement, vous pouvez connecter le Looper + à une 
alimentation standard de pédalier 9V 500mA (négatif au centre) et l'intégrer à votre 
pédalier. Vous pouvez même alimenter le Looper + directement depuis le port USB pour 
transférer facilement des boucles vers un Mac ou un PC. 

Connexion optimale 

Looper + comprend une entrée combinée XLR et mono 1/4" pour connecter un 
microphone dynamique standard pour le chant, une paire d'entrées stéréo 1/4" pour 
connecter un instrument tel qu'une guitare ou un clavier, une paire de sorties stéréo 
1/4" assignables, une entrée MIDI 1/8" (avec adaptateur 5 broches inclus) pour la 
synchronisation MIDI externe et le contrôle des fonctions, une entrée externe 1/4" pour 
un ou deux commutateurs au pied ainsi qu'un port USB pour l'enregistrement et le 
transfert de boucles et de synchronisation MIDI avec un Mac/PC. 
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Enregistrement et streaming via USB 

Looper + permet d'atteindre facilement un public plus large avec vos créations et vos 
performances. Lorsqu'il est connecté à un Mac ou à un PC, Looper + fonctionne 
simplement comme une interface audio USB 2 entrées / 2 sorties, ce qui facilite 
l'enregistrement avec votre logiciel audio préféré ou la mise en place de streams en 
direct et la diffusion au public. 

Différents modes de looping pour une grande flexibilité 

Looper + offre un looping intuitif avec quatre modes de looping différents pour 
garantir un flux de travail de looping idéal. 

Single Mode: 1 piste avec des couches illimitées pour créer des boucles simples et 
puissantes, comme Ed les a développées au cours de sa carrière dans ses performances 

Multi Mode: 2 pistes avec une longueur de boucle globale pour construire des pistes, 
exactement comme le workflow du Stadium Stage Looper d'Ed 

Sync Mode: 2 pistes de longueurs différentes qui se synchronisent automatiquement entre 
elles 

Mode Song: 2 pistes de longueurs égales ou différentes qui fonctionnent comme des 
sections indépendantes de la chanson (par ex. couplet, refrain, etc…) 
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 PROPRIÉTÉS 
 
 
 
 
 

Conçu par Ed Sheeran et son équipe de production 
• Looper™ Sheeran intuitif pour un travail sur une ou deux pistes 
• Dispose de 4 modes de looper: Single, Multi, Sync et Song 

 
Hardware professionnel 
• Pédales extrêmement robustes en aluminium moulé sous pression, comme celles 

utilisées dans le Stadium Stage Looper d'Ed 
• Écran couleur 1,8", anneau de LEDs pour le statut des boucles et monitoring LED des 

entrées et sorties 
• DSP personnalisé optimisé par HeadRush 
• Audio professionel 32-Bit 
• Fonctions de performance Undo/Redo, Solo, Fade, Reverse, 1/2 Speed, Solo et Mute 

 
Connectez des instruments et des microphones 
• Entrées stéréo 1/4" (6,35 mm) pour le raccordement de guitares, basses, claviers ou 

autres instruments 
• Entrée combo XLR + 1/4" (6,35 mm) pour le raccordement d'un microphone 

dynamique 
• Les sorties stéréo 1/4" (6,35 mm) peuvent être utilisées en mode Stéréo, Mono ou 

Split 
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PROPRIÉTÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intégration des appareils externes 
• Entrée externe pour pédale 1/4" (6,35 mm) pour connecter des pédales 

supplémentaires 
• Entrée MIDI 1/8" (3,5 mm) pour la synchronisation externe et le contrôle des 

fonctions MIDI 
 

Fonctionnement sur batterie et sur secteur 
• Alimentation par adaptateur secteur standard 9V, USB ou (4) piles AA pour une 

performance dans la rue ou sur scène 
• Plus de 6 heures d'autonomie sur piles en utilisation normale; (4) piles AA incluses 

 
Enregistrement et stockage 
• Stockez jusqu'à 128 boucles avec plus de 3 heures d'audio sur la mémoire interne; 

Importer / Exporter 
• Enregistrez une performance sur Mac/PC via l'interface audio USB intégrée
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Spécifications Techniques (en anglais)  
 

Display 1.8" color LCD display 
 

Housing Matte black powder coated steel chassis 

 

Pedals (2) die-cast aluminum pedals with titanium grey satin finish 

 
 

Controls 
 
 
 
 
 
 
 

Rear Panel I/O 

I/O 

360° navigation wheel with push-to-enter and hold function with 
RGB LED ring indicator 
Instrument input gain control knob with real-time LED input level 
meter 
Microphone input gain control knob with real-time LED input level 
meter 
Main volume control knob with real-time LED output level meter 

 

 
Combo XLR+1/4” (6.35 mm) balanced input (mono) 
(2) 1/4” (6.35 mm) balanced inputs (stereo pair) 
1/4" (6.35 mm) single or dual footswitch input (TS or TRS) 
(2) 1/4” (6.35 mm) balanced outputs (stereo pair) 
1/8” (3.5 mm) MIDI Input (5-Pin to 1/8” adapter included) 
USB Type-B port 
Power adapter input with power switch and cable restraint 

 
Power Specifications 

 

DC Power Input 9V DC, 3.42A, Center-Positive (adapter included) 

USB Power Input Yes (for easy loop transfer) 

Battery Power Type 4 x AA (Alkaline) (Included) 
 

Est. Battery Life Over 6 Hours (may vary based on conditions of use/battery brand) 

 

Spécifications Techniques (en anglais) 



 
 

Spécifications Looping 
 

Looping Modes 4 (Single, Multi, Song, Sync) 

Looping Functions Record, Overdub, Play, Stop, Undo/Redo, Clear 
Track, Clear All, Reverse, 1/2 Speed, Fade 
In/Out, Solo, Mute 

Max # of Looper Tracks 2 

Max Loop Length 1.5 Hours 

Max Overdub Layers Per Loop Unlimited Layers 

Max Overdub Time Per Loop  30 Minutes 

Loop File Storage Format .WAV (32-Bit PCM, 44.1 kHz) 

Max # of Stored Loops 128 

Onboard Storage Time Over 3 Hours 

Onboard Storage Spa~ce 4.1GB 

Audio Processing Specifications 

Processor Type Custom single-core HeadRush DSP 

System Audio Bit Rate 32-Bit PCM 

System Audio Sample Depth 44.1 kHz 

A/D D/A Conversion 24-Bit 

Other Features and Functionality 
 

External Pedal Assignment Yes (for Single or Dual Footswitch) 

USB Transfer Mode  Yes 

USB Audio Interface Mode  Yes 

Control from External MIDI Devices  Yes 

MIDI Clock Sync Receive 

Audio Routing Customization Stereo, Mono or Split (Loop/Dry)  

Technische Spécifications Techniques (en anglais) 
 



Spécifications Enregistrement USB 

Bit Rate 24-Bit

Available Sample Depths 44.1 kHz 

Input Channels 2 

Output Channels 2 

USB Loop Import Specifications 

Supported File Types Stereo .WAV 

Order information 

Art.No.: 34SHEERANLOOP+ 

Spécifications Techniques (en anglais) 
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